Τ.Ε.Ι.  ΣΕΡΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ  &  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:  “ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, PILOTIS ΚΑΙ 



       ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ“                        

ΜΑΡΣΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

[image: image1.emf]
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:  ΕΛ. ΒΛΑΧΟΝΑΣΙΟΥ






   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Η πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών.


Θα ήθελα να ευχαριστήσω επιβλέπουσα καθηγήτρια  κυρία Ελένη Βλαχονάσιου για την πολύτιμη βοήθεια, την καθοδήγηση και τις χρήσιμες υποδείξεις της.


Η σχεδίαση της πολυκατοικίας καθώς και η περαιτέρω επεξεργασία της πτυχιακής έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και συγκεκριμένα με τα προγράμματα AUTOCAD 2005, CADWARE 9,5 , EXCEL 2003,  WORD 2003.


 Η ανάθεση της εργασίας έγινε στις αρχές του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2009 – 2010 και είχε ως αντικείμενο τη δημιουργία τετραώροφου κτιρίου κατοικιών με υπόγειο, pilotis  και φυτεμένο δώμα. 


Σκοπός είναι η ''πράσινη'' ευαισθητοποίηση και τα οφέλη αυτής. 


Το οικοδόμημα εδράζεται σε οικόπεδο που βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Νικοπόλεως και Πολυτεχνείου στην πόλη των Σερρών, νομού Σερρών.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

    Ο Νομός των Σερρών είναι ένας από τους 13 Νομούς της Μακεδονίας. Καταλαμβάνει το Ανατολικό της τμήμα και απλώνεται από το Στρυμονικό κόλπο, που βρίσκεται στην Νότια πλευρά του, μέχρι τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στο Βορρά. Ανατολικά συνορεύει με τους νομούς Δράμας και Καβάλας και Δυτικά με τους Νομούς Θεσσαλονίκης και Κιλκίς.

     Ανήκει στους πεδινότερους νομούς της χώρας, δεδομένου ότι το 48% της συνολικής του έκτασης χαρακτηρίζεται σαν πεδινό-ημιορεινό.

     Η συνολική έκταση του νομού ανέρχεται σε 3,790 τ.χ., από τα οποία το 41% είναι γεωργική γη, πράγμα που καθορίζει και την κυριότερη ασχολία των κατοίκων του νομού. Ο πραγματικός πληθυσμός της πόλης σήμερα ανέρχεται σε 100.000 κατοίκους περίπου συμπεριλαμβανόμενων των φοιτητών της πόλης. 

     Είναι η δεύτερη πόλη σε πληθυσμό της Κεντρικής Μακεδονίας μετά την Θεσσαλονίκη, ενώ ο Νομός έχει πληθυσμό περίπου 200.000. Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές (2007) το σύνολο των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ήταν 250.903. 

Αρχαιολογικοί και Ιστορικοί τόποι  

     Στον νομό υπάρχουν αξιόλογοι αρχαιολογικοί και ιστορικοί τόποι.  Αυτοί είναι: η πόλη των Σερρών, η περιοχή της Αμφίπολης, η Ιερά Μονή Ιωάννου του Προδόμου, η Ιερά Μονή της Εικοσιφοινίσης με σπάνιες αγιογραφίες, τα οχυρά του Μεταξά κατά μήκος των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων στην οροσειρά Μπέλες. Εδώ βρίσκεται και η τοποθεσία Κλειδί, όπου ο Βασίλειος Βουλγαροκτόνος εξολόθρευσε το στρατό των Βουλγάρων το 1014. όπως επίσης και τα οχυρά Ρούπελ (στα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα), τα μόνα παγκοσμίως που δεν καταλήφθηκαν ή παραδόθηκαν.

Τουρισμός

     Οι επισκέπτες του νομού μπορούν να επισκεφτούν τον Άγιο Ιωάννη, προάστιο του δήμου Σερρών στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, τον Λαϊλιά με την πλούσια δασική του βλάστηση και το σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο, την λίμνη Κερκίνη με το περίφημο τεχνητό φράγμα άρδευσης της πεδιάδας Σερρών και τον πλούσιο υδροβιότοπο της. Επίσης υπάρχει η Αλιστράτη με το σπάνιο σε ομορφιά σπήλαιο, που είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης, τους φυσικούς καταρράκτες στην κοιλάδα των <<Ζεστών Νερών>> στο Σιδηρόκαστρο και το Αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών που αποτελεί τη μοναδική πίστα στη χώρα, αλλά και στη Βαλκανική, η οποία πληρεί τις κατασκευαστικές προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας για διεξαγωγή αγώνων κατηγορίας Μοτοσικλέτας και Αυτοκινήτου μέχρι του επιπέδου Φόρμουλα 3000. 

Λαϊκή αρχιτεκτονική

     Η καταστροφή των Σερρών από τους Βουλγάρους το 1913, εκτός από την εθνική της σημασία, ήταν και μια απώλεια για την λαϊκή αρχιτεκτονική των Σερρών. Η μεγάλη πυρκαγιά αποτέφρωσε πολλές ελληνικές συνοικίες στο κέντρο της πόλης, όπου υπήρχαν και τα πιο σπουδαία αρχοντικά των Σερρών.

      Η ανοικοδόμηση της πόλης που ακολούθησε κατέστρεψε κάθε ίχνος λαϊκής αρχιτεκτονικής. Σήμερα σε μερικές μόνο συνοικίες αναγνωρίζουμε ορισμένα ίχνη που διασώθηκαν και αποτελούν πτυχές αστικών οίκων.

Το κλίμα

      Η κλιματική ζώνη χαρακτηρίζεται από βροχοπτώσεις που κυμαίνονται από 500-600χλσ. Η μέση μηνιαία θερμοκρασία πέφτει στους 15 βαθμούς Κελσίου το Νοέμβριο Ο ψυχρότερος μήνας είναι ο Ιανουάριος ενώ θερμότεροι είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.
     Η κατανομή των βροχοπτώσεων παρουσιάζει δύο απόλυτα μέγιστες τιμές, την κύρια το Νοέμβριο και τη δευτερεύουσα το Μάιο. 







  ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ
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       Φυτεμένα δώματα ημιεντατικού τύπου σε Καναδά και Ιαπωνία

ΓΕΝΙΚΑ

    Με τον όρο <<φυτεμένο δώμα>>, ονομάζουμε ένα δώμα το οποίο έχει μετατραπεί σε κήπο, ο οποίος όμως αναπτύσσεται σε ελεγχόμενες συνθήκες με πολλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Τα φυτεμένα δώματα είναι επίσης γνωστα και ως πράσινες ταράτσες, οικολογικές στέγες, ταρατσόκηποι, roofgardens και διάφορες άλλες ονομασίες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που μπορούν να πείσουν κάποιον σήμερα να αποφασίσει να αλλάξει το δώμα ή την ταράτσα του σε ένα φυτεμένο δώμα,


Καταρχάς μια τέτοια εφαρμογή μειώνει σημαντικά το κόστος θέρμανσης του κτιρίου, διότι η διαστρωμάτωση ανάλογα με το πάχος της λειτουργεί ως επιπλέον θερμομόνωση και μειώνει τις απώλειες θέρμανσης.


Ταυτόχρονα μειώνει και το κόστος ψύξης εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα, εφόσον η θερμοκρασία εντός του κτιρίου τους καλοκαιρινούς μήνες, διατηρείται περίπου 10-15 βαθμούς κάτω από την εξωτερική.


Βελτιώνει την ισορροπία του οικοσυστήματος εντός των πόλεων, δημιουργώντας μικροκλίμα το οποίο απορροφά μεγάλη ποσότητα σκόνης και νέφους καθώς ταυτόχρονα μειώνει την ηχορύπανση.


Μέσω της φωτοσύνθεσης των φυτών, παράγεται περισσότερο οξυγόνο στην ατμόσφαιρα και μειώνεται το διοξείδιο του άνθρακα. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται το ευρύτερο οικοσύστημα και αναβαθμίζεται το άμεσο περιβάλλον.


Πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η επίτευξη καλύτερης εκτόνωσης του αποχετευτικού δικτύου καθώς και τα όμβρια ύδατα απορροφώνται από το φυτεμένο δώμα και μειώνεται η απορροή τους στους υπονόμους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΟΦΕΛΗ


Εκτός από τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά, υπάρχουν και πολλά οικονομικά οφέλη τα οποία προσφέρει ένα φυτεμένο δώμα. Είναι πολύ σημαντικό για έναν ιδιοκτήτη να γνωρίζει ότι η μόνωση του δώματος προστατεύεται από εξωτερικούς παράγοντες που θα μείωναν τη διάρκεια ζωής της.

      Σημαντικό επίσης είναι ότι το κτίριο αναβαθμίζεται αισθητικά και συνεπώς αυξάνεται η εμπορική του αξία. Το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι χώροι προς εκμετάλλευση συνεπάγεται την αύξηση της αξίας του ακινήτου.

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ


Η ύπαρξη μιας πράσινης στέγης σε μια αστική περιοχή συμβάλει στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας και φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά.


Μια νέα τάση που αναπτύσσεται στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις είναι η γεωργική παραγωγή-καλλιέργεια στις στέγες. Ένα πλεονέκτημα των φυτεμένων δωμάτων το οποίο ευνοεί την βιώσιμη ανάπτυξη, την ενασχόληση με τη γη και την δημιουργία σε ένα αστικό κέντρο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ

    Οι πράσινες στέγες κατατάσσονται σε τρία διαφορετικά είδη, αναλόγως του είδους της βλάστησης που χρησιμοποιείται, του βάθους του απαραίτητου υποστρώματος και του βαθμού της φροντίδας που χρειάζονται για την συντήρησή τους.

     Επιπλέον, η επιλογή του είδους της φυτεμένης στέγης μπορεί να επηρεαστεί από την χρήση για την οποία προορίζεται, καθώς και από το γεωγραφικό σημείο όπου βρίσκεται.


 Έτσι, ένα φυτεμένο δώμα μπορεί να ανήκει στον εκτατικό (extensive), στον ημιεντατικό (semi extensive) , ή στον εντατικό (intensive) τύπο.


Ο τύπος του φυτεμένου δώματος που έχω επιλέξει είναι ημιεντατικού τύπου καθώς ο τύπος αυτός προσφέρει πολλές επιλογές διαμόρφωσης και φυτευτικών συνδυασμών, δημιουργώντας ένα   τοπίο με εναλλαγές καθ'όλη την διάρκεια του έτους. Επίσης είναι πιο οικονομικός σε σχέση με τον εκτατικό τύπο προσφέροντας πολύ καλές θερμομονωτικές αποδώσεις, το φορτίο του υποστρώματος είναι μικρό(περίπου τα 100χγ/τ.μ.), θέλει περιοδική συντήρηση και άρδευση και η φύτευση έχει αντοχή σε σχετικά ακραίες θερμοκρασίες. Η φύτευση γίνεται με χλοοτάπητα, φυτά εδαφοκάλυψης και χαμηλούς θάμνους.


Ο ημιεντατικός τύπος προσφέρει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα σημεία του δώματος, κάνοντας το έτσι χώρο ξεκούρασης και ηρεμίας αλλά και χώρο κοινωνικής συναναστροφής και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΥΜΙΕΝΤΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
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1. Φυτά εδαφοκάλυψης,χλοοτλαπητας

2. Στρώση χώματος φύτευσης 0,09μ

    Το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών δίνει τη δυνατότητα στα φυτά να αναπτύξουν ένα πυκνό ριζικό σύστημα και ικανοποιεί τις φυσικές, χημικές και βιολογικές ανάγκες των φυτών. Aπαιτείται να έχει συγκεκριμένο πορώδες, PH και κοκκομετρία, ανάλογα με το φυτικό υλικό που θα επιλεγεί. Πρέπει να είναι σταθερό, να απορροφά και να συγκρατεί νερό για την ανάπτυξη των φυτών και να επιτρέπει μόνο την περίσσεια νερού να οδηγείται στο αποστραγγιστικό σύστημα. Πρέπει να επιτρέπει τον αερισμό του ριζικού συστήματος των φυτών ακόμα και όταν είναι κορεσμένο με νερό. Πρέπει σε βάθος χρόνου να μην συμπιέζεται .

3. Διαχωριστικό φύλλο συγκράτησης χώματος 0,002μ


Tο διηθητικό φύλλο είναι κατασκευασμένο από θερμικά ενισχυμένο πολυπροπυλένιο και είναι σχεδιασμένο ώστε να αποτρέπει τη μεταφορά τεμαχιδίων από το υπόστρωμα στο αποστραγγιστικό σύστημα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν το φράξιμό του και να εμποδίσουν τη ροή του νερού. Ανθεκτικό σε λιπάσματα, οξέα, αλκάλια και οργανικές ενώσεις π.χ. φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ. Nα είναι βιολογικά και χημικά ουδέτερο. 

4. Αποστραγγιστική-Αποθηκευτική στρώση 0,05μ

    Η αποστραγγιστική- Αποθηκευτική στρώση πρέπει να είναι κατασκευασμένη από θερμοδιαμορφωμένο πολυαιθυλένιο (HDPE), ή ανακυκλωμένο πολυστυρένιο και από υδροφοβική διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) με αμφίπλευρες εγκολπώσεις, κενούς χώρους στους οποίους συσσωρεύεται νερό. Oπές από τις οποίες η περίσσεια ύδατος οδηγείται στις υδρορροές ή συγκεντρώνεται σε ειδική δεξαμενή για επανάχρηση. Tο αποστραγγιστικό σύστημα πρέπει να λειτουργεί σαν αποθήκη νερού, ενιαία αποστράγγιση,  αερισμό του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών και  προστασία για της υποκείμενες μεμβράνες. 

5. Μεμβράνη προστασίας από τη διείσδυση των ριζών (αντιρριζική μεμβράνη) 0,002μ


H αντιρριζική μεμβράνη είναι κατασκευασμένη από από ηλεκτρονικά ελεγμένο πολυαιθυλένιο (PE), πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO). Προσφέρει συνεχή προστασία στη μόνωση της οροφής αποτρέποντας τη διάτρηση από  το ριζικό σύστήμα των φυτών, των στεγανώσεων της οροφής

6. Στεγανοποιητική στρώση 0,004μ


Αποτελείται από ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα) που επικολλώνται πάνω σε σταθερό υπόστρωμα.

7. Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων 0,06μ


Χρησιμεύει ως στρώση κλίσεων και ως σταθερό υπόστρωμα για την συγκόλληση των ασφαλτόπανων

8. Θερμομονωτική στρώση 0,07μ

9. Φράγμα υδρατμών 0,002μ

    
Τα φράγματα υδρατμών είναι στρώσεις μικρούς πάχους, πρακτικά αδιαπέραστες από τους υδρατμούς. Πρόκειται για ασφαλτικές επιστρώσεις από ασφαλτικά γαλακτώματα ή διαλύματα. Ο ρόλος του φράγματος υδρατμών είναι να εμποδίσει τον πλούσιο σε υδρατμούς αέρα να μεταναστεύσει από τη θερμότερη προς την ψυχρότερη περιοχή. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Το οικόπεδο που έχει επιλεγεί για την  κατασκευή τετραώροφου κτιρίου κατοικιών με υπόγειo, pilotis και φυτεμένο δώμα, βρίσκεται στην πόλη των Σερρών, στη δυτική πλευρά του  οικοδομικού τετραγώνου που ορίζεται από τις οδούς  Νικοπόλεως, Θερμοπυλών, Θήρας και Πολυτεχνείου.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

σύμφωνα με τα :


α) Π.Δ. 19-8-25 περί εγκρίσεως ρυμοτομίας Πόλεως Σερρών


β) Β.Δ. Περί όρων δόμησης Πόλεως Σερρών


γ) Π.Δ. 8-9-73 εγκρίσεως των όρων δόμησης των Πόλεων και Νομών του Κράτους


δ) Π.Δ. 10-8-76 ΦΕΚ 10-9-76 περί τροποποιήσεων του από 20-8-64-Β.Δ.


ε) Ν.1577/85 νέος οικοδομικός κανονισμός

1) Εμβαδόν οικοπέδου 

   
Ε (ΑΒΓΔΑ)= 514,30 τ.μ.

2) Αρτιότητα οικοπέδου

    
Πρόσωπο Π=10 μ.

    
Εμβαδόν Ε=200 τ.μ.

3) Επιτρεπόμενη Κάλυψη 

    
Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου ορίζεται το 60% του εμβαδού του οικοπέδου.


  Ε. max  κάλυψης: 514,30 τ.μ. * 60%= 308,58 τ.μ.

4) Δόμηση

     
Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου με συντελεστή δόμησης 1,00 

     
Επιτρεπόμενη δόμηση=1,00*514,30 τ.μ.=514,30 τ.μ.

5) Μέγιστο ύψος κτιρίων.

   
Κατά Γ.Ο.Κ.=>Σ.Δ μέχρι 1,2=>Ηmax=16μ.

6) Αποστάσεις κτιρίου από όρια οικοπέδου

      
Δ=3+0,10*Ηmax=3+0,10*16=4,6μ.

7) Συντελεστής όγκου

  
Σ.ο.=4*(σ.δ.)+2*(σ.δ.)/ω=4*1,0+2*1/5=4+0,4=4,4


Επιτρεπόμενος όγκος = 4,4*514,30 κ.μ.= 2262,92κ.μ.

8) Λοιποί όροι δόμησης

·  Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια εξωστών : 40%

·  Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια ημιυπαίθριων χώρων :20%

·  Επιτρεπόμενη προεξοχή εξωστών από το οριακό επίπεδο της οικοδομικής γραμμής : 1/10 του πλάτους του δρόμου.

·  Επιτρεπόμενο εμβαδόν εξωστών και ημιυπαίθριων χώρων = 514,30 *40% = 205,72τ.μ.

·  Επιτρεπόμενο εμβαδόν ημιυπαίθριων χώρων= 512,24 *20% = 102,86τ.μ.

·  Λοιπά κατά  ΓΟΚ/ 85.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

·  ΚΑΛΥΨΗ : κατοικίες ορόφων  + κλιμακοστάσιο = 179,04τ.μ>Eκmax=308,58τ.μ.

·  ΔΟΜΗΣΗ : ισόγειο = δεν υπάρχουν επιφάνειες που προσμετρούν στον συντελεστή δόμησης

 

κατοικίες 1ου ορόφου + κλιμακοστάσιο=118,75τ.μ.

        

κατοικίες 2ου ορόφου + κλιμακοστάσιο=  137,36,11τ.μ.

        

κατοικίες 3ου ορόφου + κλιμακοστάσιο=118,75τ.μ.

        

κατοικίες 4ου ορόφου =50,16τ.μ.



δώμα : δεν υπάρχουν επιφάνειες που προσμετρούν στον συντελεστή δόμησης.

       
Σύνολο δόμησης= 118,75+ 142,11+ 118,75+ 50,16 = 425,02τ.μ.< Εδmax = 514,30τ.μ.

·  Ύψος :15,45μ.<Hmax=16μ.

·  Όροφοι :pilotis+4 όροφοι

· Εμβαδόν εξωστών : 179,795τ.μ. 

· Εμβαδόν ημιυπαίθριων χώρων : 23,965τ.μ. < 102,86τ.μ.

·  Συνολικό εμβαδόν εξωστών και ημιυπαίθριων χώρων : 203,76τ.μ.< 205,72τ.μ

ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

·  Φέρων Οργανισμός


Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας S500s. 

·  Μονώσεις


 Στα εξωτερικά φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα θα τοποθετηθούν σκληρές θερμομονωτικές πλάκες.


Στους εξωτερικούς τοίχους θα τοποθετηθεί η κατάλληλη θερμομονωτική στρώση. Ενώ στο δώμα θα τοποθετηθούν οι κατάλληλες μονώσεις για την κατασκευή φυτεμένου δώματος ημιεντατιτού τύπου.

·  Επιχρίσματα.

     
Τα επιχρίσματα θα είναι κοινά, τριπτά τριών στρώσεων

·  Κουφώματα.

     Tα εξωτερικά κουφώματα θα είναι αλουμινίου, διπλά επάλληλα, ανοιγόμενα και σταθερά, διπλού υαλοπίνακα.

·  Επιστρώσεις.

      Στα δάπεδα στους εσωτερικούς χώρους των διαμερισμάτων θα τοποθετηθούν κεραμικά πλακίδια.

      Στους εξώστες και στους ημιυπαίθριους και στην pilotis θα τοποθετηθούν αντιολισθητικά πλακάκια εξωτερικού χώρου, τύπου πέτρας, αντιπαγωγικά.

      Οι επενδύσεις των εσωτερικών κλιμάκων και πλατύσκαλων θα γίνουν από πλάκες μαρμάρου.

      Στους διαδρόμους του κήπου και του φυτεμένου δώματος θα τοποθετηθεί ελαφρά οπλισμένο  σκυρόδεμα  με  βοτσαλόπετρα.

· Κιγκλιδώματα

      Τα κιγκλιδώματα του κτιρίου θα είναι από αλουμίνιο με υαλοπίνακα.

· Στέγαστρα

  Τα στέγαστρα των εξωστών θα είναι από μεταλλικούς κοιλοδοκούς που θα στηρίζουν πολυκαρβονικά φύλλα. Στο δώμα θα τοποθετηθούν ξύλινες πέργκολες.

· Επενδύσεις τοίχων

      Οι τοίχοι των w.c.  θα επενδυθούν από πλακίδια πορσελάνης σε όλο το ύψος του ορόφου.

· Χρωματισμοί


Οι εσωτερικοί τοίχοι θα βαφτούν με πλαστικό χρώμα και οι οροφές με υδρόχρωμα.


Οι εξωτερικοί τοίχοι θα βαφτούν με ακρυλικό χρώμα.

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 Ηλεκτρολογική  εγκατάσταση κτιρίων

    Θα γίνει πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση των κτιρίων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

 Υδραυλική εγκατάσταση κτιρίων

   Θα γίνει πλήρης υδραυλική εγκατάσταση σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης υδραυλικών εγκαταστάσεων . 

Αποχέτευση κτιρίων

   
Θα γίνει πλήρης εγκατάσταση αποχέτευσης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης εγκαταστάσεων αποχέτευσης. 

 Εγκατάσταση θέρμανσης

     Θα γίνει εγκατάσταση αυτόνομης  θέρμανσης με λεβητοστάσιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ


Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο χώρο επιφάνειας 83,035 τ.μ. και καθαρού ύψους 2,85μ., στο οποίο βρίσκονται αποθηκευτικοί χώροι για όλα τα διαμερίσματα, και το λεβητοστάσιο.


Το ισόγειο αποτελείται από την pilotis επιφάνειας 95,055τ.μ, από τα οποία, τα 25,095τ.μ. αποτελούν την είσοδο του κτιρίου. Το υπόλοιπο του ισογείου αποτελείται από τις θέσεις parking και τον διαμορφωμένο χώρο. Το ισόγειο έχει  καθαρό ύψος 2,85μ. 


Στον 1ο  όροφο επιφάνειας 118,75τ.μ βρίσκονται δύο διαμερίσματα επιφάνειας, Α1 =50,16τ.μ. και Α2 =50,16τ.μ. Ο όροφος έχει καθαρό ύψος 2,85μ.. 


Ο 2ος όροφος αποτελείται από ένα ενιαίο διαμέρισμα, επιφάνειας 137,36τ.μ., με δύο εισόδους, μια κύρια, και μια δευτερεύουσα, η οποία εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες του γραφείου που βρίσκεται στο διαμέρισμα. Ο όροφος έχει καθαρό ύψος 2,85μ.


Στον 3ο όροφο βρίσκεται ένα διαμέρισμα επιφάνειας, Γ1=50,16τ.μ. Και μια μεζονέτα επιφάνειας ορόφου Γ2 = 50,16τ.μ.Ο όροφος έχει καθαρό ύψος 2,85μ.


Ο 4ος όροφος αποτελείται από τον δεύτερο όροφο της μεζονέτας, επιφάνειας Δ1= 50,16τ.μ. Στο υπόλοιπο κομμάτι του ορόφου υπάρχει φυτεμένο δώμα επιφάνειας Δ2 = 53,13 τ.μ. Η ανάβαση στο δεύτερο επίπεδο φυτεμένου δώματος γίνεται με εξωτερική κλίμακα. Ο όροφος έχει καθαρό ύψος 2,85μ.


Η οροφή της μεζονέτας και της απόληξης του κλιμακοστασίου, αποτελούν το δεύτερο επίπεδο του φυτεμένου δώματος, επιφάνειας Ε = 72,77τ.μ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ


Για την προμέτρηση και τον προϋπολογισμό του κτιρίου, πραγματοποιήθηκε έρευνα αγοράς. Παρακάτω παρουσιάζω ενδεικτικές τιμές για κάθε υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται η εργασία και δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.


Εκσκαφές-μπάζωμα-μεταφορικά : 5 € το κ.μ.


Οπλισμένο σκυρόδεμα : 70 € κ.μ.


Οπλισμός : 85 € κ.μ.


Τοιχοποιία(τούβλο-άμμο-τσιμέντο-σενάζ) : 15€ τ.μ.


Μονώσεις : 7€ τ.μ.


Ασφαλτόπανα : 15 € τ.μ.


Επιχρίσματα : 13€ τ.μ.


Πλακίδια : 28 € τ.μ.


Τσιμεντοκονία : 50 € κ.μ.


Κουφώματα(παράθυρα) : 200 € τ.μ.


Κουφώματα(πόρτες) : 300€ το τεμάχιο


Κουφώματα(πόρτα, εξωτερική θωρακισμένη) : 600€ το τεμάχιο


Χρωματισμοί : 8 € τ.μ.


Πολυκαρβονικά φύλλα διπλού τοιχόματος : 11 € τ.μ.


Φυτεμένο δώμα :74 εως 295 € τ.μ αναλόγα τον τύπο 

3D ΣΧΕΔΙΑ
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