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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. ΤΕΧΝΙΚΑ  ΒΙΒΛΙΑ
· Neufert  E. ,   «Οικοδομική»  

· εκδ. Γκιούρδα, Αθήνα, 1984.

· Νίκου   Φιντικάκη,   Ρένα   Μπουρνια     

     <<Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες  >>

· Αθανασόπουλος Χ. , «Κατασκευή  Κτιρίων – Σύνθεση  και  Τεχνολογία»

· εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2000.

· Βασίλης Κορδωνιας  <<Οδηγός εκμάθησης Autocad 2005 >>
· εκδ. Κλειδαριθμος , Αθηνα 2004
2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Τ.Ο.Ε.Β. ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ EXPLORER
ΜΕΡΟΣ  ( I )

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Τ.Ο.Ε.Β.
· Επωνυμία – Εποπτεία

Συνιστάται Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων με την επωνυμία Τ.Ο.Ε.Β. Λίμνης Κάρλας, ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος της 25ης Οκτωβρίου 1958 <<Περί έργων Εγγείων Βελτιώσεων>>  των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων και του παρόντος καταστατικού.                  Ο οργανισμός εποπτεύεται από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων του Υπουργείου Γεωργίας η οποία ασκεί το Διοικητικό, Τεχνικό και Διαχειριστικό έλεγχο αυτού.
· Σκοπός – Περιοχή δικαιοδοσίας 
Ο οργανισμός έχει σκοπό την έγγειο βελτίωση των αγροτεμαχίων των μελών του, τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή της δικαιοδοσίας του. Η περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού περιλαμβάνει έκταση 130.000 στρεμμάτων και επεκτείνεται στην περιοχή που εξυπηρετείται ή που πρόκειται να εξυπηρετηθεί από τα εξής έργα:

a) Προβλεπόμενα

b) Για εκτέλεση :Αντιπλημμυρικό – Στραγγιστικό – Αρδευτικό έργο Κάρλας 

c) Λειτουργούντα :Στραγγιστικά δίκτυα

Η περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με την επέκταση ή τον περιορισμό των εκτάσεων που εξυπηρετούνται από τα έργα δικαιοδοσίας του. Κάθε μεταβολή της περιοχής δικαιοδοσίας καθορίζεται με σχετική απόφαση του οικείου Νομάρχη. Με την απόφαση αυτή ορίζεται ο αριθμός των αντιπροσώπων που συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση και ο αριθμός των αντιπροσώπων αυτών κατανέμεται κατά Δήμους ή Κοινότητες. 
· Αρμοδιότητες 
Στον Οργανισμό ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που αφορούν την διοίκηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων της όπως :
1. Η ρύθμιση της χρήσεως και η διανομή των υπό τη διοίκηση του Οργανισμού υδάτων.
2. Η αστυνόμευση των υδάτων και έργων.
3. Η εξόφληση των οφειλών αυτού προς το Δημόσιο και η είσπραξη των οφειλών των κάθε φύσεως Νομικών ή φυσικών προσώπων που οφείλονται από αυτόν.

4. Ο καθορισμός και η είσπραξη των μισθωμάτων και των δικαιωμάτων.

5. Η ρύθμιση της συντηρήσεως και της λειτουργίας των έργων αξιοποιήσεως εδάφους της αρμοδιότητας του που εκτελέστηκαν ή που θα εκτελεστούν από Νομικά ή φυσικά πρόσωπα και με δαπάνες αποκλειστικά και μόνο αυτών. 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  Ο νεοσύστατος Δήμος της Κάρλας αποτελείται από τις πρώην κοινότητες: 1. Καναλίων, 2. Κερασιάς, 3. Ριζομύλου και 4. Στεφανοβικείου, οι οποίες καταργήθηκαν. 

  Έδρα του νέου Δήμου ορίσθηκε η πρώην κοινότητα Στεφανοβικείου. Ο Δήμος Κάρλας εκτείνεται βορειοδυτικά της πόλης του Βόλου, από την οποία απέχει 24 χιλιόμετρα. Συνορεύει δυτικά με τον νομό Λάρισας, ανατολικά με το Δήμο Ζαγοράς και την κοινότητα Μακρυνίτσας, βόρεια με την κοινότητα Κεραμιδίου και νότια με τους Δήμους Νέας Ιωνίας και Φερρών. Η έκταση του Δήμου Κάρλας είναι 223,591 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αντιπροσωπεύει το 8,2% της συνολικής έκτασης του Νομού Μαγνησίας.
Η κατανομή της έκτασης του Δήμου κατά κατηγορίες χρήσης γης είναι οι εξής:
α) Καλλιεργούμενες εκτάσεις
β) Δάση
γ) Δομημένοι χώροι
ε) Έκταση καλυπτόμενη από νερό (περιοχή μη αποξηρανθείσες της Λίμνης Κάρλας)
Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Κάρλας σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 1991 της ΕΣΥΕ ανέρχεται σε 5.531 κατοίκους και αντιπροσωπεύει το 2,79% του πληθυσμού του Νομού Μαγνησίας.                        

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ
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Το Στεφανοβίκειο βρίσκεται στα όρια των νομών Μαγνησίας και Λάρισας. Απέχει από τον Βόλο 25χλμ και από την Λάρισα 37χλμ και είναι χτισμένο στην Παλιά Εθνική Οδό Βόλου - Λάρισας . 
Είναι η έδρα του σημερινού Δήμου Κάρλας και πληθυσμιακά είναι το μεγαλύτερο από τα τέσσερα χωριά που τον απαρτίζουν.
Το όνομα του οφείλει στον Παύλο Στεφάνοβικ Σκυλίτση , ο οποίος είχε κερδίσει, ολόκληρη την παρακάρλια περιοχή, στα χαρτιά από τον Τούρκο ιδιοκτήτη στην Κωνσταντινούπολη. Ο Στεφάνοβικ μετά την απελευθέρωση του 1881 παραχώρησε χωρίς αντάλλαγμα την έκταση στο ελληνικό δημόσιο. Οι κάτοικοι σ' αναγνώριση της προσφοράς του αυτής, έδωσαν το όνομα του στο χωριό. 
Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ονομάζονταν «Χατζήμιση» και ήταν η έδρα του μπέη της περιοχής. Απόδειξη της εγκατάστασης του Αγά στο Στεφανοβίκειο το διοικητήριο "ΚΟΝΑΚΙ", που είναι το μόνο κτίσμα που περισώθηκε από το σεισμό του 1957. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
  Ο Δήμος Κάρλας είναι περιοχή πλούσια σε πολιτισμικά στοιχεία και μνημεία καθώς παρουσιάζει μια ιστορική πολυμορφία
A. TA KΑΝΑΛΙΑ
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Μεγάλης ιστορικής αξίας είναι οι προϊστορικές κλασσικές αρχαιότητες στο Δ. Δ. Καναλίων. Στο νότιο μέρος του χωριού Κανάλια βρέθηκαν χαλάσματα από αρχαία φρούρια, καθώς και λίγο πιο πέρα και Ακρόπολη Ελληνικής εποχής. Ο Leake και ο Mezieres που επισκέφθηκαν την περιοχή αυτή, είδαν πολλά ερείπια και έγραψαν σχετικά. Ο Ν. Γεωργιάδης επίσης, έκανε επιτόπια έρευνα και μας δίνει τις εντυπώσεις του. Ας δούμε τι γράφει γιατί σήμερα έχουν εξαφανισθεί τα ερείπια αυτά: “Προς νότον των Καναλίων ευρίσκονται τα ερείπια δύο αρχαίων φρουρίων, χωριζομένων απ’ αλλήλων δια στενών κοιλάδων, αποληγουσών εις την λίμνην. Και το μεν πρώτο φρούριον κείται επί λόφου αποτόμου ευθύς εκτός χωριού, είναι δε εκείνο μικρός περίβολος ασβεστόκτιστος. Εκ τινός σπηλαίου κατά τας υπωρείας του λόφου αναβλύζει πηγή, ήτις και κατά την μεγάλην ανομβρίαν του 1851 δεν απεσβέσθη. Η πηγή σκιάζεται υπό υψηλών δένδρων, κατερχομένων μέχρι της πεδιάδος. Πέραν δε ταύτης επί λόφου κατερχομένου ήρεμα μέχρι της λίμνης ανεβρύσκονται ερείπια αρχαίας ελληνικής ακροπόλεως της παρά την Βοιβηϊδα κειμένης Βοίβης, ήτις μικρά ούσα και άσημος κατ’ αρχάς εξηλείφθη βραδύτερον, συνοικισθείσα εις την Δημητριάδα. Τα ερείπια των τειχών παρεμφερή προς τα των Γλαφυρών και φαίνονται όντα της αυτής αρχαιότητος”. Λείψανα των τειχών της αρχαίας πόλης βρίσκονται στο λόφο του Αγίου Αθανασίου, πάνω από το χωριό, όπως και ερείπια των τριών φρουρίων που φύλαγαν το δρόμο. Αυτά τα ερείπια, μαζί με τα ερείπια στο Ναό του Αγίου Αθανασίου και στο βυζαντινό εκκλησάκι του ΑΪ Νικόλα μαρτυρούν την ύπαρξη αρχαίου ελληνικού οικισμού στην περιοχή.
Β.  Η ΚΕΡΑΣΙΑ
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Στο Δ. Δ της Κερασιάς υπάρχουν μνημεία προβυζαντινής  –βυζαντινής εποχής, εκκλησίες, μονές και ερείπια βυζαντινού φρουρίου στη θέση Καστέλι:

Το γεφύρι της Κερασιάς άρχισε να κτίζεται το 1872 και τελείωσε το 1886. Σύμφωνα με την παράδοση στα θεμέλια του γεφυριού οι κτίστες στοίχειωσαν ένα παλικάρι τριάντα χρονών το θρυλικό Μπόζα. Ανακηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η Ιερά Μονή Φλαμουρίου μέσα σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα θα ανταμείψει μετά από ένα κουραστικό αλλά ευχάριστο ανηφόρισμα. Ο επισκέπτης φυσιολάτρης και μη, εδώ θα νοιώσει την ψυχή του ν’ ανεβαίνει ψηλά και ακόμα ψηλότερα. Τα δάση οξιάς της Ιεράς Μονής Φλαμουρίου αφήνουν άφωνο τον επισκέπτη που έχει την αίσθηση ότι εδώ κάπου συναντάει το Θεό.
Γ.  Ο ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ
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Ιστορικά η γέννηση του Ριζομύλου σαν οικισμού ανάγεται σε τρεις περίπου αιώνες πριν. Αναφέρεται με το σημερινό όνομα στη Χάρτα του Ρήγα και στην περιοχή της κτηματικής του περιφέρειας έχουν ανευρεθεί αρχαιότητες όπως λείψανα οικιών και κιβωτιόσχημοι τάφοι Πρωτοελλαδικής και Μέσης Εποχής χαλκού καθώς και οικισμοί προϊστορικών, κλασσικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων στη θέση Πενηντάρια ή Μπούφος με κινητά ευρήματα, το ύψωμα “Ντεληχάνι” με προϊστορικό οικισμό και οι Πλατομαγούλες.

Δ.  ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ
[image: image5.png]



Το Στεφανοβίκειο είναι η έδρα του Δήμου μας και τα τελευταία χρόνια σημείωσε μεγάλη ανάπτυξη. Στο Στεφανοβίκειο στις θέσεις Χατζημισιώτικη Μαγούλα, Σιφριτζάλι και κυρίως στη θέση Πέτρα υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα Μυκηναϊκής εποχής (υπολείμματα Μυκηναϊκού τοίχους στη θέση Πέτρα). Στο ύψωμα Πέτρα ανατολικά βρίσκεται η θέση Σκάλα όπου σήμερα υπάρχει ερειπωμένο το παλιό καφενείο. Επίσης υπάρχει χώρος αγοραπωλησίας ψαριών, υπολείμματα από στεριανές καλύβες "βάσεις" και η αποβάθρα. Στα βορειοδυτικά της Πέτρας υπάρχει τομή από αμμοληψία όπου φαίνονται υπολείμματα παλιών οικισμών νεοελληνικής εποχής. Εδώ κατά τον Γαλή(αρχαιολόγος Λάρισας) υπάρχει αρχαίο νεκροταφείο και μάλιστα διασώζονται μυτερές πέτρες μέσα στο έδαφος που είναι εμφανείς στο χώρο "Μενχίρι".
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Ανασύσταση Λίμνης Κάρλας 
Περιγραφή και σημασία του έργου: Η αρχαία λίμνη Βοηβίς, η σημερινή Κάρλα, βρίσκονταν στο ΝΑ άκρο της Θεσσαλικής πεδιάδας. Η επιφάνειά της κάλυπτε από 60.000 έως 120.000 στρέμματα ανάλογα με τις ποσότητες των νερών που κάθε φορά εισέρρεαν. Αποξηράθηκε το 1962, με την κατασκευή σήραγγας που διοχέτευε τα νερά στο Παγασητικό Κόλπο, γεγονός το οποίο είχε δυσμενή αποτελέσματα για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής.   

Το έργο της επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας, πέρα από την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής, είναι ένα έργο πολλαπλής σκοπιμότητας κυρίως περιβαλλοντικού χαρακτήρα και έχει ως σκοπό: ​   
· την περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής​   
· την αντιπλημμυρική προστασία της​   
· την αποκατάσταση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα των παρά την Κάρλα περιοχών, με εξασφάλιση επιφανειακού νερού για άρδευση που σήμερα γίνεται από γεωτρήσεις​   
· την εξεύρεση επαρκών ποσοτήτων νερού από γεωτρήσεις για την ενίσχυση της ύδρευσης του Βόλου  

· την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας και του βιοτόπου της με στόχο την ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000 και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων από την αποξήρανσή της 

Συμπληρωματικά θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής με την προώθηση του οικοτουρισμού και τη δημιουργία ναυταθλητικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων.    
Στόχος:  

Κατασκευή των έργων της β΄φάσης και δημιουργία κωπηλατηρίου   

Πορεία έργων - μελετών: 
 - Έχουν ολοκληρωθεί τα έργα της α΄φάσης (αναχώματα, αντλιοστάσια, συλλεκτήρες).  
-  Έργα β΄φάσης  

§  Τροφοδοσία της λίμνης από τον Πηνειό    
Το έργο υλοποιείται. 

§  Ενίσχυση ύδρευσης Μείζονος Βόλου    
Στάδιο ολοκλήρωσης των μελετών. 

§  Μεταφορά και διανομή νερού λίμνης για άρδευση    

Στάδιο ολοκλήρωσης των μελετών. 

§  Αντιπλημμυρικά έργα και έργα ορεινής υδρονομίας    
Στάδιο ολοκλήρωσης των μελετών. 

§  Έργα ανάδειξης περιβάλλοντος της λίμνης (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Πολιτισμού, Κέντρο Πληροφόρησης κ.λ.π.)    
Στάδιο ολοκλήρωσης των μελετών.   

-  Δημιουργία κωπηλατηρίου: Η μελέτη προϋπολογισμού 350.000 € και το έργο προϋπολογισμού 15.000.000 € είναι ενταγμένα στη ΣΑΕ του Υπουργείου Πολιτισμού. Στάδιο: έναρξης μελέτης. 

Καθορισμός ορίων και πολεοδόμηση οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους.
'Αρθρο 85

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ.

(άρθρο 5 π.δ. 24.4/3.5.1985, άρθρο 1 παρ. 2 π.δ. 14/23.2.1987, άρθρα 1 παρ. 2 και 2 π.δ. 25.4/16.5.1989)

 

	Μετά τον καθορισμό των ορίων των οικισμών ισχύουν οι εξής όροι δόμησης:

1. Αρτιότητα.

α) εντός των ορίων του οικισμού, θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας που μπορεί να κυμαίνεται από 300 μέχρι 2000 τμ. Μέσα στα όρια αυτά μπορεί να ορίζονται τομείς με διαφορετική αρτιότητα οικοπέδων, προκειμένου να διασφαλισθεί ο τυχόν ιδιαίτερος χαρακτήρας του οικισμού στους τομείς αυτούς.

Τα παραπάνω εμβαδά οικοπέδων εξειδικεύονται με απόφαση του νομάρχη, που εκδίδεται μετά από γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού. Για την εξειδίκευση αυτή, λαμβάνονται υπόψη τα εμβαδά που θεωρούνται αντιπροσωπευτικά του χαρακτήρα και πολεοδομικού ιστού του οικισμού.

β) κατά παρέκκλιση εντός των παραπάνω ορίων, θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν έχουν κατά την 3.5.1985 (ημερομηνία δημοσίευσης του π.δ. 24.4.1985), εφόσον δεν έχουν το ελάχιστο εμβαδόν που ορίζεται στην παρ. 1α.

γ) για την αρτιότητα των γηπέδων προσμετράται και η τυχόν έκταση που παραχωρείται από τον ιδιοκτήτη για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης και συντελεστής δόμησης:
α) το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σε 70% της επιφάνειάς τους.

β) επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων με συντελεστή δόμησης που κλιμακώνεται προοδευτικά και ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου ως εξής:

-για τα πρώτα 100 τμ. επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,6.

-για τα επόμενα 100 τμ. επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8 .
-για τα επόμενα 100 τμ. επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,6.

-για το πέραν των 300 τμ. τμήμα επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,4.

Η συνολική επιφάνεια ορόφων στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίρια δεν μπορεί να υπερβεί τα 400 τμ.

γ) κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης περίπτωσης β ορίζεται:

I. για τμήμα οικοπέδου, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί χώρος για ανέγερση κτιρίου κοινής ωφέλειας, επιφάνειας πέραν των 300 τμ. συντελεστής δόμησης 0,8 χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια ορόφων.

II. για οικόπεδα τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμιγούς επαγγελματικής χρήσης ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

- για το πέραν των 300 τμ. και μέχρι 2.000 τμ. τμήμα οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,6.

-για το πέραν των 2.000 τμ. και μέχρι 4.000 τμ. τμήμα οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,5.

-για το πέραν των 4.000 τμ. τμήμα οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,4.

Και στις περιπτώσεις αυτές τα κτίρια ανεγείρονται χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια ορόφων.

III. επίσης όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 86, επιτρέπεται η υπέρβασή της συνολικής επιφάνειας ορόφων των 400 τμ. που ορίζεται στην περίπτωση β της παρούσας παραγράφου.

3. Σύστημα δόμησης.
Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου, αφήνεται απόσταση τουλάχιστον 2,50 μ. Μέσα στην απόσταση αυτή επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών πλάτους μέχρι ένα 1 μέτρο. Η απόσταση μεταξύ ανεξάρτητων κτιρίων μέσα στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται σε 2,50 μέτρα τουλάχιστον.
4. Μέγιστο ύψος κτιρίων.

α) το μέγιστο ύψος κτιρίων ορίζεται σε 7,50 μ. Είναι δυνατό με απόφαση του νομάρχη να ορίζεται κατά περιοχές, αύξηση του παραπάνω μέγιστου ύψους μέχρι τα 8,50 μ. όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που σχετίζονται με τη διατήρηση του τυχόν ιδιαίτερου χαρακτήρα του οικισμού.
β) το μέγιστο ύψος κτιρίων σε κάθε όψη τους μετράται από την οριστική στάθμη του εδάφους (φυσικού ή διαμορφωμένου) με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 256.

γ) σε περίπτωση επιβολής στέγης με ειδικούς όρους δόμησης που εγκρίνονται με απόφαση νομάρχη επιτρέπεται υπέρβαση του μέγιστου ύψους μέχρι δύο (2) μέτρα.

δ) πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή, εκτός από αυτές που αναφέρονται παρακάτω:

-Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, καπνοσυλλέκτες, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων, πύργοι ψύξης και δοχεία διαστολής, θέρμανσης ή κλιματισμού και αντλίες θερμότητας που κατασκευάζονται κατά το άρθρο 444.

- Στέγες.

- Στηθαία, κιγκλιδώματα ασφαλείας και μόνιμες γλάστρες φυτών που κατασκευάζονται κατά το άρθρο 444.

- Κατασκευές για τη στήριξη φυτών (πέργκολες).

- Αλεξικέραυνα, κεντρικές κεραίες τηλεοράσεων και ραδιόφωνων.

Όλες οι παραπάνω κατασκευές, πρέπει να αποτελούν ενιαίο αισθητικό σύνολο.

ε) Το ελάχιστο ύψος ορόφου ορίζεται σε 2,40 μ.

5. Με απόφαση νομάρχη, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ του νομού είναι δυνατό για λόγους προστασίας του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του οικισμού και του φυσικού τοπίου ή για λόγους πολεοδομικούς γενικότερα, να καθορίζονται συντελεστής δόμησης, ποσοστό κάλυψης και ύψος κτιρίων μικρότερα από τα οριζόμενα με το παρόν άρθρο, καθώς και μεγαλύτερες αποστάσεις των οικοδομών, από τα όρια του γηπέδου, κατά τμήματα ή σε όλη την έκταση του οικισμού.

6. Ειδικά για τους οικισμούς που έχουν χαρακτηρισθεί με το από 19.10/13.11.1978 π. δ/γμα (Δ 594) ως παραδοσιακοί ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται για τα πρώτα 100 τμ. επιφάνειας του οικοπέδου σε 1. Κατά τα λοιπά και για τους οικισμούς αυτούς ισχύουν οι υπόλοιπες διατάξεις της περίπτωσης της παραγράφου 2β. Το κεντρικό τμήμα των παραδοσιακών οικισμών που αναφέρεται στο παραπάνω π. δ/γμα ταυτίζεται, για την εφαρμογή των όρων και περιορισμών δόμησης, με το συνεκτικό τμήμα των οικισμών το αναφερόμενο στο άρθρο 84.


ΜΕΡΟΣ  ( ΙΙ )

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ

Εντός του οικοπέδου μας Α.Β.Γ.Δ.Ε.Α. με εμβαδό 1.247,25 Μ2, τοποθετούμε μία νέα προσθήκη η οποία  βρίσκεται δυτικά του παλαιού κτιρίου.
 Επίσης κατασκευάζουμε μία τεχνητή λίμνη κατά μήκος του οικοπέδου μας, η οποία τοποθετείται μπροστά από το ήδη υπάρχον κτίριο, ενώ παράλληλα εισέρχεται από το κάτω μέρος του καινούριου κτιρίου.

Στον περιβάλλοντα χώρο θα τοποθετηθούν παραδοσιακές βάρκες και καλύβες που χρησιμοποιούνταν στην λίμνη Κάρλα, θυμίζοντας τον τρόπο ζωής της παλαιάς εποχής στη λίμνη.

 Οι προσθήκες αυτές «αγκαλιάζουν » την παλιά  κατοικία με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδεικνύεται αυτή. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ:  με εμβαδόν δόμησης 287.80 τμ , και κάλυψη (287.80+29.40=) 317.20 τμ ,το οποίο περιλαμβάνει :
· Αίθουσα  αναμονής: κυλικείο και χώρος αναμονής

· Γραφείο γραμματείας

· Γραφείο διευθυντή

· Γραφείο υπαλλήλων και αρχειοθήκη

· Αίθουσα συνεδριάσεων

· Γραφείο προέδρου

· WC και WC Α.Μ.Κ.

· Λεβητοστάσιο και αποθήκη

ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ: με εμβαδόν δόμησης 68.50 τμ , και κάλυψη (68.50+12.40=) 80.90 τμ ,το οποίο περιλαμβάνει :
· Έκθεση φωτογραφίας

· Έκθεση λαογραφικού υλικού 

· WC
· Λεβητοστάσιο και αποθήκη 

ΆΡΑ συνολικά η μελέτη έχει εμβαδόν δόμησης 356.30 τμ , και κάλυψη (317.20+80.90=) 398.10 τμ 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ

· Χώρος στάθμευσης οχημάτων και διέλευσης:

Η κατασκευή περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες οδοποιίας με τελική στρώση ασφαλτοτάπητα.

· Επικάλυψη δαπέδων 

Η επίστρωση των πεζοδρομίων θα γίνει με παραδοσιακές πλάκες πέτρας ακανόνιστου σχήματος.
Στον περιβάλλοντα χώρο, από την είσοδο και προς το ήδη υπάρχον κτίριο θα τοποθετηθεί ξύλινο δάπεδο.
· Φυτεύσεις 
Θα φυτευτούν  δέντρα , γκαζόν και διάφορα άλλα φυτά.

· Δεξαμενές στεγανών βόθρων
Οι  δεξαμενές στεγανών βόθρων θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα με κατάλληλη υγρομόνωση - στεγανοποίηση αυτών. Οι διαστάσεις και η χωρητικότητα των δεξαμενών θα είναι ανάλογη των απαιτούμενων διαστάσεων από την μελέτη διάθεσης λυμάτων.

Για την κατασκευή της θα απαιτηθούν  εκσκαφές, επιχώσεις, κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος και  υγρομονώσεις.
4.    ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

· Φέρων Οργανισμός

Ο φέρων οργανισμός του νέου κτιρίου θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας S500s. Η οροφή θα κατασκευαστεί από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και στη στέγη θα τοποθετηθούν κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. 
· Μονώσεις

Θα γίνει υγρομόνωση στην περιοχή επαφής του κτιρίου με το έδαφος, στο δώμα του καινούριου κτιρίου, καθώς και στις στέγες των κτιρίων.

Θερμομόνωση και ηχομόνωση θα γίνει στα  δάπεδα  του καινούριου κτιρίου.

Θερμομόνωση θα γίνει στις στέγες, στους εξωτερικούς τοίχους και στα εξωτερικά φέροντα στοιχεία από οπλισμένο  σκυρόδεμα όλων των κτιρίων.     

· Τοιχοποιίες

Οι εξωτερικές τοιχοποιίες θα είναι διπλές δρομικές πάχους 25 εκ. με την κατάλληλη θερμομόνωση.

Οι εσωτερικές τοιχοποιίες θα είναι δρομικές πάχους 10 εκ. 

Στο παλιό κτίριο θα παραμείνει το ήδη υπάρχον υλικό της κατασκευής, οι πλίνθοι.
· Επιχρίσματα 

Τα επιχρίσματα θα είναι κοινά, τριπτά τριών στρώσεων.
· Κουφώματα

Τα κουφώματα στο παλιό κτίριο  θα κατασκευασθούν από ξύλο, σύμφωνα με τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής.

Στην προσθήκη τοποθετούνται κουφώματα αλουμινίου .

Οι υαλοπίνακες των εξωτερικών κουφωμάτων καθώς και του αίθριου εσωτερικά του κτιρίου θα είναι διπλοί θερμομονωτικοί πάχους 6 χιλ.

· Επιστρώσεις

Στα δάπεδα θα τοποθετηθεί μάρμαρο, εκτός από τις επιφάνειες του δαπέδου που βρίσκονται πάνω από την τεχνητή λίμνη, όπου θα τοποθετηθεί γυαλί για την καλύτερη αισθητική του χώρου.
Επίσης στο δάπεδο του ήδη υπάρχον κτιρίου θα τοποθετηθεί μάρμαρο.
· Κιγκλιδώματα

Τα κιγκλιδώματα εκατέρωθεν της λίμνης καθώς και του καινούριου κτιρίου θα είναι από αλουμίνιο.
· Επενδύσεις τοίχων

Οι τοίχοι των w.c.  θα επενδυθούν από πλακίδια πορσελάνης σε όλο το ύψος του ορόφου.

· Χρωματισμοί

Όλοι οι τοίχοι (εσωτερικοί και εξωτερικοί) καθώς και οι οροφές θα

χρωματισθούν με πλαστικό χρώμα όπου θα υπάρχουν επιχρίσματα.

Τα ξύλινα κουφώματα (εσωτερικά και εξωτερικά) ,οι ντουλάπες και γενικότερα όλες οι κατασκευές από ξύλο θα λουστραριστούν με κατάλληλο οικολογικό βερνικόχρωμα, μη τοξικό. 

Τα κιγκλιδώματα θα χρωματισθούν με βερνικόχρωμα σιδηρών επιφανειών.

5.    ΕΙΔΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
· Ηλεκτρολογική  εγκατάσταση κτιρίων

Θα γίνει πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση των κτιρίων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

· Υδραυλική εγκατάσταση κτιρίων

θα γίνει πλήρης υδραυλική εγκατάσταση στα κτίρια σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης υδραυλικών εγκαταστάσεων . 
Επίσης τοποθετείται μηχανισμός ανακύκλωσης του νερού της λίμνης, ο οποίος τίθεται σε λειτουργία ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
· Αποχέτευση κτιρίων

θα γίνει πλήρης εγκατάσταση αποχέτευσης στα κτίρια σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης εγκαταστάσεων αποχέτευσης. 

· Εγκατάσταση θέρμανσης

θα γίνει εγκατάσταση αυτόνομης  θέρμανσης με λεβητοστάσιο και στα δυο κτίρια .
ΜΕΡΟΣ  ( ΙΙΙ )

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

· ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ
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TOΠΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
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ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
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ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ
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· ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ
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ΟΙ  ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ
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[image: image23.jpg]



[image: image24.jpg]
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΗΜΕΡΑ
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ΜΕΡΟΣ  ( ΙV )

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

ΚΤΙΡΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ  ( V )

ΣΧΕΔΙΑ
ΚΤΙΡΙΩΝ
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