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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα εργασία αποτελεί τη πτυχιακή μας εργασία στα πλαίσια των υποχρεώσεών μας ως φοιτήτριες του Τ.Ε.Ι. Σερρών του τμήματος Πολιτικών Δομικών  Έργων. 

Πρόκειται για μία εφαρμογή των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα  Αρχιτεκτονικών  και  Κατασκευαστικών  Μαθημάτων.

Η σχεδίαση της ξενοδοχειακής μονάδας καθώς και η περεταίρω επεξεργασία της πτυχιακής έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και συγκεκριμένα με τα προγράμματα AUTOCAD 2006, WORD 2003,επίσης χρησιμοποιήσαμε διάφορες μηχανές αναζήτησης(Google) μέσω του Internet.

Η ανάθεση της εργασίας έγινε στις αρχές του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2010 – 2011, με θέμα την σχεδίαση υπαίθριων λουτρών στο Δήμο Λαγκαδά στα υπάρχοντα λουτρά.

Στη συνέχεια έγινε η συλλογή όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την διεκπεραίωση της εργασίας όπως η εύρεση και αποτύπωση του οικοπέδου και των υπαρχόντων εγκαταστάσεων, τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής, η αντίστοιχη νομοθεσία, οι χάρτες, οι φωτογραφίες, η σχεδίαση κλπ.

Ο  σχεδιασμός  ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2011. 

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Γιώργο Κουτούπη που επίβλεψε την εργασία μας και συνέβαλε στην διεκπεραίωσή της. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΑΙ

ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ




1.1  ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
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Ο Δήμος Λαγκαδά είναι δήμος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Στόχου, Ασσήρου, Καλλινδοίων, Κορώνειας, Βερτίσκου, Λαγκαδά και Λαχανά. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 1220.3 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 42.622 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε ο Λαγκαδάς και ιστορική έδρα ο Λαχανάς
Ο Λαγκαδάς βρίσκεται βορειοανατολικά της Θεσσαλονίκης και σε απόσταση περίπου 20χλμ.

Ιστορικά ο Λαγκαδάς δέχτηκε την καταστροφή από τους Τούρκους το 1430 ενώ απελευθερώθηκε το 1912.

Το τοπωνύμιο έτυχε εξονυχιστικής έρευνας και μελέτης.  Η γνώμη που επικράτησε είναι ότι το τοπωνύμιο είναι μεσαιωνικό και ότι προέρχεται από το Λαγκ-άδιν, υποκοριστικό του μεσαιωνικού Λάγκος (κοιλάδα).

Ο Λαγκαδάς αποτελεί μία παραδοσιακή κωμόπολη με αρκετά παλιά κτίσματα που συντηρούνται ακόμη ,και με αρκετά παραδοσιακά έθιμα όπως τα αναστενάρια!!!. Τ’αναστενάρια είναι ένα έθιμο που χάνεται στα βάθη των αιώνων και αναβιώνει κάθε χρόνο με την γνωστή πυροβασία!!! (στη γιορτή των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης). Βέβαια το μεγαλύτερο αξιοθέατο του Λαγκαδά (πλην της λίμνης η οποία σιγά-σιγά γίνεται ένας απέραντος βούρκος) είναι τα Λουτρά του Λαγκαδά. Η επιστημονική ομάδα των λουτρών μελέτησε με λεπτομέρεια κάθε φυσική ιδιότητα , καθώς και κάθε χημική παράμετρο του ιαματικού νερού, προκειμένου να <<ταυτοποιηθεί>> και στην συνέχεια να αξιολογηθούν οι ιδιότητες του και τα πολλαπλά ευεργετικά του στοιχεία. Έτσι, οι φυσικοχημικές σταθερές του είναι οι εξής: pH : 7.50, αγωγιμότητα 840μS/cm, παροχή 60 m3 /h, θερμοκρασία 39.4ο C ,στερεό υπόλειμμα 0.70 g/L, ολική σκληρότητα 0.00 ο F, αλκαλικότητα P 0.00, αλκαλικότητα Μ5.20.Συγκρίνοντας την παραπάνω ανάλυση, που πραγματοποιήθηκε το 2008, με προηγούμενες αναλύσεις που έγιναν το 1924 και το 1988 διαπιστώνουμε ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ιαματικού νερού των Λουτρών Λαγκαδά παρέμειναν σταθερά στο πέρασμα του χρόνου. Πρόκειται για ένα ενιαίο υδάτινο σύστημα, με τα ίδια φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, μέχρι το βάθος τουλάχιστον των 120 μέτρων στο χώρο των λουτρών από το οποίο αντλείται σήμερα το ιαματικό νερό.

Στον Δήμο Λαγκαδά ανήκουν τα Λαγυνά , η Χρυσαυγή , η Ανάληψη , το Κολχικό ,το Ηράκλειο , το Περιβολάκι , το Καβαλάρι και το Δρακόντιο.

Το Δρακόντιο και η Ανάληψη έχουν λιγότερους από 1500 κατοίκους, κυρίως γεωργούς, και είναι παλιοί οικισμοί ψαράδων που μεγάλωσαν όμως με την εγκατάσταση προσφύγων το 1922 που βρήκαν στην περιοχή το ιδανικό μέρος για καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Πάει καιρός που το ψαροχώρι έγινε μία εντυπωσιακά αναπτυσσόμενη επαρχιακή πόλη. Ο Λαγκαδάς σήμερα με τους περισσότερους από 7000 μόνιμους κατοίκους δεν θυμίζει σε πολλά τον καιρό εκείνο. Η προσπάθεια τόσο της Δημοτικής αρχής όσο και των κατοίκων για συνεχή εξέλιξη είναι εμφανής σε κάθε γωνιά του. Είναι ήδη σε εξέλιξη η αναβάθμιση όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου, με την προσθήκη νέων αιθουσών και ανακαίνιση των υπαρχόντων χώρων καθώς και με την δημιουργία κλειστών προπονητηρίων. Δημιουργήθηκαν νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί στα περισσότερα δημοτικά διαμερίσματα καθώς και ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στον χώρο του παλιού Δημαρχείου για παιδιά από έξι ως δώδεκα ετών όπου μπορούν να ασχοληθούν με εικαστικές τέχνες και αθλητισμό. Από τις αρχές του 2004 λειτουργεί ο Πολυχώρος, το νέο κτίριο που φιλοξενεί το ΚΑΠΗ, την Σχολή Γονέων, αίθουσα γυμναστικής, χώρους για διαλέξεις και εκθέσεις. Εκεί θα φιλοξενείται και η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Η δημιουργία Πολιτιστικού Γραφείου στο Δήμο Λαγκαδά δίνει την προοπτική συντονισμού των πολιτιστικών δρώμενων στην περιοχή που γίνονται όλο τον χρόνο, τόσο από τον Δήμο όσο και από τους διάφορους συλλόγους, με αποκορύφωμα τα Μυγδόνια που γίνονται το καλοκαίρι με διάφορες εκδηλώσεις στα Λουτρά και την πλατεία του Λαγκαδά. Για πρώτη φορά στην οργάνωση και την δημιουργία συμμετέχουν και οι νέοι του Λαγκαδά με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας καθώς και αντιπρόσωποι από όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα. Ήδη από το 1999 τρέχει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» (για πολίτες με ειδικά προβλήματα) μαζί με το «Γεύμα αγάπης» (την καθημερινή διανομή φαγητού σε άπορους πολίτες). Στην προσπάθεια του Δήμου είναι και η οριστική περαίωση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ενώ συνεχώς γίνονται έργα εξωραϊσμού δημοσίων χώρων και κτιρίων. Αυτό που λείπει από την περιοχή του Λαγκαδά, και καλό είναι να συνεχίσει να λείπει, είναι ένας ΧΥΤΑ. Δυστυχώς, στο όνομα της ανάπτυξης υπάρχει απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ που προβλέπει την δημιουργία χώρου της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων όλου του Νομού Θεσσαλονίκης κοντά στον Λαγκαδά, στην θέση Μαυροράχη, του Δήμου Λαχανά, που όμως αφενός ανήκει στις περιοχές υψηλής προστασίας της συνθήκης Ramsar, αφετέρου υδροδοτεί τον κάμπο.







1.2  ΚΛΙΜΑ-ΠΑΝΙΔΑ-ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
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.

	Η υπάρχουσα εκπληκτική ποικιλία της χλωρίδας, το κλίμα της περιοχής, η ποικίλη ορεογραφική διαμόρφωση, η γεωλογική και πετρογραφική σύσταση, η γεωγραφική θέση του Νομού στον μεταναστευτικό άξονα Βορρά – Νότου μεταξύ Ευρώπης & Αφρικής και η παρουσία εκτεταμένων επιφανειακών υδάτινων σωμάτων με την μορφή ποταμών, δέλτα, παράκτιων υδάτων & λιμνών διαμορφώνουν μια περιοχή με κυριολεκτικά τεράστιο πλούτο & ποικιλία σύνθεσης οικοτύπων που αποτελούν ενδιαιτήματα για μια αντίστοιχα εκπληκτική ποικιλία πανίδας. Βέβαια η ανθρωπογενείς επιδράσεις στους οικότοπους της περιοχής με τα χαρακτηριστικά ιστορικού βάθους και έντασης κατά περιοχές, έχουν περιορίσει σημαντικά τόσο την έκταση όσο και την βιοποικιλότητα στους οικότυπους του Νομού Θεσσαλονίκης.
Ωστόσο η παρουσία πάρα πολλών ειδών πανίδας και σημαντικών οικοσυστημάτων που την φιλοξενούν εξακολουθεί να είναι ισχυρή και αναγνωρίζεται από το γεγονός ότι στην περιοχή υπάρχουν 2 από τις συνολικά 11 προστατευόμενες περιοχές Ramsar της χώρας μας, καθώς και 6 περιοχές προστασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΦΥΣΗ 2000.

Σ’ ότι αφορά τα θηλαστικά στο Νομό Θεσσαλονίκης έχουν εντοπιστεί οι ακόλουθες οικογένειες με αριθμό ειδών σε αξιόλογους πληθυσμούς : εντομοφάγα με 4 είδη, χειρόπτερα με 24 είδη, λαγόμορφα με 1 είδος, τρωκτικά με 19 είδη,  σαρκοφάγα με 7 είδη και αρτιοδάκτυλα με 2 είδη.
Από τα είδη αυτά σημαντικοί πληθυσμοί υπάρχουν στα είδη νυχτερίδας (χειρόπτερα), στα τρωκτικά όπως ο λαγόγυρος, ο δασομυωξός, ο μικρός τυφλοπόντικας, στα σαρκοφάγα όπως ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός, η βίδρα και η αγριόγατα καθώς επίσης και το αγριογούρουνο και το ζαρκάδι.

Σ’ ότι αφορά τα αμφίβια και τα ερπετά στην περιοχή έχουν εντοπιστεί 11 είδη αμφιβίων και 29 είδη ερπετών. Από τα αμφίβια σημαντικοί πληθυσμοί απαντώνται από τα παρακάτω είδη σαλαμάνδρα, λοφιοφόρος τρίτωνας, κοινός τρίτωνας, μπομπίνα, πράσινος φρύνος, χωματόφρυνος, δενδρόφρυνος, πηλοβάτης, ευκίνητος βάτραχος, βάτραχος των ρυακιών, λιμνοβάτραχος. Από τα ερπετά σημαντικοί πληθυσμοί απαντώνται από τα παρακάτω είδη: η γραμμωτή νεροχελώνα, η στικτή νεροχελώνα, η μεσογειακή χελώνα, η ελληνική χελώνα,  η κρασπεδωτή χελώνα, ο κυρτοδάκτυλος, το σαμιαμίδι, το κροκοδειλάκι, το κονάκι, ο τυφλίτης, ο αβλέφαρος, η πράσινη σαύρα, η σμαραγδόσαυρα, η βαλκανόσαυρα, το σκουλικόφιδο, το αλογόφιδο, η σαΐτα, το ασινόφιδο, ο λαφιάτης, ο σαπίτης, το νερόφιδο, η οχιά κ.α.  

Η ορνιθοπανίδα παρουσιάζει πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα λόγω της αντίστοιχα μεγάλης ποικιλίας και έκτασης των υγροτοπικών οικοτύπων του Νομού (λίμνες, ποτάμια, δέλτα, αλμυρόβαλτοι, έλη κλπ) αλλά και των σημαντικών δασικών εκτάσεων και αντίστοιχων οικοτύπων. Έτσι στον Νομό έχουν καταγραφεί πληθυσμοί που ομαδοποιούνται σε 54 οικογένειες πτηνών οι οποίες αντιπροσωπεύονται από 295 είδη επιδημητικά και ενδημικά.
Τα σπουδαιότερα απ’ αυτά από την άποψη της ανάγκης προστασίας λόγω κινδύνων που αντιμετωπίζουν (Οδηγία 79/409 & Σύμβαση της Βέρνης) είναι: ο αρτέμις, ο μύχος, ο κορμοράνος, η λαγγόνα, ο ροδοπελεκάνος, ο αργυροπελεκάνος, ο ήταυρος, ο μικροτσικνιάς, ο νυκτοκόρακας, ο κρυπτοτσικνιάς, ο λευκοτσικνιάς, ο αργυροτσικνιάς, ο πορφυροτσινιάς, ο μαυροπελαργός, ο πελαργός, η χαλκόκοτα, η χουλιαρομύτα, το φοινικόπτερο, ο αγριόκυκνος, η κοκκινόχηνα, η καστανόχηνα, η βαλτόπαπια, ο νανοπρίστης, το κεφαλούδι, ο σφηκιάρης, ο τσίφτης, ο ψαλιδιάρης, ο θαλασσαετός, ο ασπροπάρης, ο φιδαετός, ο καλαμόκιρκος, ο βαλτόκιρκος, ο λιβαδόκιρκος, το σαΐνι, η αετογερακίνα, ο κραυγαετός, ο στικταετός, ο βασιλαετός, ο χρυσαετός, ο σταυραετός, ο ψαραετός, το κιρκινέζι, ο μαυροπετρίτης, το χρυσογέρακο, ο πετρίτης, η στικτοπουλάδα, η μικροπουλάδα, ο γερανός, ο καλαμοκανάς, η πετρολιρίδα, το νεροχελίδονο, το βραχοπούλι, η αγαθοκαλημάνα, ο μαχητής, το διπλομπεκάτσινο, η λεπτομύτα, ο λασπότρυγγας, ο κολυμπότρυγγας, ο μαυροκέφαλος γλάρος, ο λεπτόραμφος γλάρος, το γελογλάρονο, ο καρατζάς, το χειμωνογλάρονο, το ποταμογλάρονο, το νανογλάρονο, το μουστακογλάρονο, το μαυρογλάρονο, ο μπούφος, ο βαλτόμπουφος, το γιδοβύζι, η αλκυόνα, η χαλκοκουρούνα, ο στακτής δρυοκολάπτης, η βαλκσνοτσικλιτάρα, η μεσοτσικλιτάρα, η γαλιάντρα, η μικρογαλιάντρα, η δενδροσταρήθρα, η χαμεκελάδα, η μουστακοποταμίδα, ο νανομυγοχάφτης, ο δρυομυγοχάφτης, ο κρικομυγοχάφτης, ο αετομάχος, ο γαϊδουροκεφαλάς και ο σκουροβλάχος.


ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Οι κυριότερες περιοχές στις οποίες εκτείνονται τα ενδιαιτήματα της πανίδας του Νομού Θεσσαλονίκης είναι:

Α) Υδάτινα – Υγροτοπικά συστήματα
1. Ο ποταμός Αξιός και οι εκβολές του.
2. Ο ποταμός Λουδίας και οι εκβολές του
3. Το δέλτα του Αξιού και του Λουδία.
4. Ο ποταμός Γαλλικός και οι εκβολές του.
5. Οι λίμνες Κορώνεια και Βόλβη
6. Το δάσος της Απολλωνίας
7. Τα Πλατάνια Σχολαρίου
8. Το δάσος Βασιλουδίου
9. Ο ποταμός Ρήχιος & η κοιλάδα της Ρεντίνας

Β) Δασικά οικοσυστήματα όρους Βερτίσκου
1. Δασότοπος Σοχού
2. Ρέμα Πλατανόδασος
3. Πλάτανοι Σοχού, Γαλήνης
4. Ρέματα: Ξανθού, Ζαΐμη, Λυκόρεμα, Σεβαστειανό, Μεγάλο Ρέμα.
5. Δάσος Πέντε Πηγαδιών
6. Άλσος Πέντε Βρύσες

Γ) Δασικά οικοσυστήματα όρους Κερδύλλια
1. Πλατανόδασος Στεφανινών – Αρέθουσας
2. Δάσος Οξιάς Στεφανινών – Τρεις Κάμποι
3. Πλατανόρεμα
Δ)Δασικά οικοσυστήματα όρους Χορτιάτης
1. Δάσος Κουρί 
2. Πλατανάκια Πανοράματος
3. Καστανόδασος Χορτιάτη
4. Δάσος οξιάς Λιβαδίου – Πετροκέρασων
5. Φαράγγι της Σκάλας
6. Πλατανώνας Ζαγκλιβερίου
Ε) Δασικά οικοσυστήματα Σταυρού
ΣΤ) Δασικό οικοσύστημα Σέιχ Σου. 

Με στόχους την διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προστασία των ειδών, την διατήρηση των σπάνιων και επαπειλούμενων ειδών της πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και με την προοπτική δημιουργίας ενός λειτουργικού σε εθνική βάση δικτύου προστατευόμενων περιοχών η Διεύθυνση Δασών έχει χωροθετήσει μια σειρά από Καταφύγια Άγριας Ζωής στην περιοχή παρέμβασης τα οποία είναι:

· Φλαμουρίου 

· Πετροκέρασων 

· Νυμφόπετρας 

· Κλαδερής Ασκού 

· Λαγκαδά 

· Πολυδένδρου 

· Βόλβης – Ρεντίνας – Στεφανινών 

· Χορτιάτη 

 


Ο υγρότοπος των Λιμνών Κορώνειας -; Βόλβης συγκαταλέγεται ανάμεσα στους έντεκα υγρότοπους της χώρας μας που προστατεύονται από τη Διεθνή Σύμβαση "Ραμσάρ" (Σύμβαση για τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας ως Ενδιαιτήματος για τα Υδρόβια Πτηνά). 

Σε μικρή απόσταση ανατολικά από την πόλη της Θεσσαλονίκης, μόλις 12 και 39 χιλιόμετρα αντίστοιχα, βρίσκονται θρονιασμένες, οι λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, διαχωρίζοντας τη χερσόνησο της Χαλκιδικής από τον κορμό της Μακεδονίας. 

Πρόκειται για ένα σπάνιο σύμπλεγμα οικοσυστημάτων με υγρόφιλα δάση, λίμνες, υγρά λιβάδια, λασποτόπια, ποτάμια, θαμνώνες και γεωργικές εκτάσεις που συγκροτούν έναν ενιαίο πολύ σημαντικό υγρότοπο, εκεί που άλλοτε, εκατομμύρια χρόνια πριν, δέσποζε η ενιαία λίμνη Μυγδονία, η οποία καταλάμβανε όλη τη λεκάνη της αρχαίας Μυγδονίας. 

Ένας υγρότοπος πολύ μεγάλης αξίας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια απειλείται σοβαρά από τις ανεξέλεγκτες ανθρωπογενείς δραστηριότητες και που σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία διατάραξαν την οικολογική του ισορροπία.

Λίμνη Κορώνεια 

Η Κορώνεια, γνωστή κι ως λίμνη Λαγκαδά ή Αγ. Βασιλείου βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας.

Ο επισκέπτης είναι δυνατόν με τη χρήση τηλεσκοπίου ή κυαλιών να παρατηρήσει και να απολαύσει τα κομψότατα φοινικόπτερα (περισσότερο γνωστά ως φλαμίγκο) του οποίου ο πληθυσμός σύμφωνα με καταμετρήσεις της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στη Λίμνη Κορώνεια τον Οκτώβριο του 2000, ανερχόταν σε 11.750 άτομα -; πληθυσμός που δεν έχει παρατηρηθεί σε κανένα άλλο μέρος της χώρας μας.

Λίμνη Βόλβη 

Η Βόλβη βρίσκεται στα ανατολικά της λεκάνης της Μυγδονίας κι είναι η δεύτερη σε μέγεθος (μετά την Τριχωνίδα) φυσική λίμνη της χώρας και έχει βάθος 20-23 μέτρα. Στη Βόλβη φιλοξενείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός παρυδάτιων και υδρόβιων πουλιών που από το παρατηρητήριο μπορεί ο επισκέπτης να τα θαυμάσει.

Ορνιθοπανίδα 

Από τα 248 είδη πουλιών που έχουν καταγραφεί, πολλά καταφθάνουν στον υγρότοπο για να διαχειμάσουν όπως οι τσικνόπαπιες, οι πρασινοκεφαλόπαπιες, οι χουλιαρομύτες, οι χήνες, οι κύκνοι, τα βουτηχτάρια με σημαντικότερα είδη πάπιας την Βαλτόπαπια και την Ροπαλόπαπια που ανήκουν στα σπάνια και απειλούμενα είδη τα οποία προστατεύονται από Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συμβάσεις. 

Εκατόν τέσσερα (104) είδη πτηνών αναπαράγονται και εδώ ανήκουν ορισμένα είδη ερωδιών όπως ο σταχτοτσικνιάς, ο λευκοτσικνιάς, ο νυχτοκόρακας, ο μικροτσικνιάς, ο πορφυροτσικνιάς και ορισμένα είδη αρπαχτικών όπως ο κραυγαετός, ο καλαμόκιρκος, η αετογερακίνα και το σαΐνι. 

Ανάμεσα στην πλούσια πτηνοπανίδα περιλαμβάνονται και τα διαβατικά είδη, δηλαδή εκείνα που σταθμεύουν στις λίμνες για να τραφούν και να ξεκουραστούν κατά τη διάρκεια των μακρινών μεταναστευτικών τους ταξιδιών. Μερικά από αυτά είναι σπάνια και απειλούνται παγκοσμίως με εξαφάνιση όπως η χουλιαρομύτα, η χαλκόκοτα, ο αργυροπελεκάνος, ο ροδοπελεκάνος, ο πετρίτης, ο ασπροπάρης και το κομψότατο φοινικόπτερο περισσότερο γνωστό ως φλαμίγκο του οποίου ο πληθυσμός σύμφωνα με καταμετρήσεις της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στη Λίμνη Κορώνεια τον Οκτώβριο του 2000, ανερχόταν σε 11.750 άτομα -; πληθυσμός που δεν έχει παρατηρηθεί σε κανένα άλλο μέρος της χώρας μας.

Θηλαστικά 

Όσον αφορά τα θηλαστικά, αυτά φθάνουν τα 23 κι εδώ ανήκουν αρκετά συνηθισμένα είδη όπως η αλεπού, η νυφίτσα, το κουνάβι, ο λαγός, ο σκίουρος, αλλά και πολύ σημαντικά όπως τα «τρωτά» και «κινδυνεύοντα με εξαφάνιση»: αγριόγατα, βίδρα, λαγόγυρος, τσακάλι και ασβός.

Ιχθυοπανίδα 

Από τον κόσμο των ψαριών (21 είδη), ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η λιπαριά, η γελάρτζα και το λακόψαρο που είναι ενδημικά της Βόλβης. 

Φυσικά, υπάρχουν και άλλα κοινότερα είδη όπως το γριβάδι ή κυπρίνος-το πιο σημαντικό από οικονομικής άποψης είδος του γλυκού νερού-, η πέρκα, το λεστί, η τούρνα, η πεταλούδα κ.α.

Χλωρίδα 

Στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί 800 είδη φυτών αναδεικνύοντας την περιοχή σε μια από τις σημαντικότερες υγροτοπικές περιοχές της χώρας μας. 

Υδρόβια φυτά όπως η φακή του νερού, τα σπάνια νεροκάστανα και η ναϊάς η μικρή, βενθόφυτα, υδροχαρή καθώς και είδη που αναπτύσσονται στις πλαγιές των λόφων που στεφανώνουν τις λίμνες όπως η ελιά, το πουρνάρι, ο κέδρος, το ρείκι, ο γαύρος, η βελανιδιά και η οξιά είναι μερικά από τα είδη που συντέλεσαν στη δημιουργία ενός σπάνιου μωσαϊκού βλάστησης.





1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ


Οι θεραπευτικές ιδιότητες του νερού ήταν γνωστές από πολύ παλιά. Το 2.000 π.χ. οι Βαβυλώνιοι είχαν συνδέσει την έννοια του γιατρού με ΄΄ αυτόν που γνώριζε πολύ καλά το νερό΄΄. Στην Ελληνική μυθολογία αναφέρονται συχνά οι θαυματουργές θεραπευτικές ιδιότητες πολλών πηγών και το 5ο π.χ. Αιώνα η εμπιστοσύνη αυτή προς το Ιαματικό νερό εκφράζεται με την ίδρυση των Ασκληπιείων που κτίζονται κοντά στις Ιαματικές Πηγές. 

Ο Ηρόδοτος είναι ο πρώτος παρατηρητής των Ιαματικών νερών που αναφέρει και συνιστά την λουτροθεραπεία και ο Ιπποκράτης καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες ενδείκνυται η χρήση των Ιαματικών νερών. 

Κατά τη Ρωμαική εποχή Έλληνες γιατροί, οπαδοί της Ιατρικής του Ιπποκράτη, ασχολούνται με την Υδροθεραπεία. Ο Στράβων, ο Πλούταρχος, ο Παυσανίας περιγράφουν πολλές ΙαματικέςΠηγές και την εμφάνιση αυτών. 

Κατά τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι και τον 6ον μ.Χ. αιώνα εξακολουθεί να γίνεται χρήση των Ιαματικών Υδάτων. Το Μεσαίωνα ο Θερμαλισμός παρακμάζει και αναβιώνει πάλι στις αρχές του 16ου αιώνα. 

Στους νεότερους χρόνους η Κυβέρνηση Καποδίστρια επέδειξε ενδιαφέρον για τις πηγές, το δε έτος 1830 Ιατροί της επισκέφθηκαν την Κύθνο όπου και μελέτησαν τις πηγές. 

Επί βασιλείας του Όθωνα δημιουργήθηκε το Υδροθεραπευτήριο στα Λουτρά της Κύθνου. 

Η αξιοποίηση των περισσοτέρων Λουτροπόλεων που λειτουργούν και σήμερα έγινε την δεκαετία του 1930. 

Ο Χημικός Περτέσης κατά το χρονικό διάστημα από 1923-1953 μελέτησε την φυσικοχημική σύσταση των μεταλλικών νερών των περισσοτέρων Πηγών της Ελλάδος. 

Το έτος 1927 συστήθηκε ο κλάδος των μονίμων υδρολόγων ιατρών και το 1938 συστήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έδρα κλινικής Υδροθεραπείας και Ιατρικής κλιματολογίας. 

Η εξέλιξη των Ιαματικών Πηγών είναι στενά συνδεδεμένη με τις αντιλήψεις της Ιατρικής Παθολογίας. 

Σε εποχές όπου η Ιατρική επιστήμη εφαρμόζει φυσικά μέσα θεραπείας των διαφόρων παθήσεων παρατηρούμε και ανάπτυξη των Ιαματικών Πηγών. Με την έκρηξη της Χημικής Φαρμακολογίας και την εξέλιξη της χειρουργικής, εγκαταλείπεται και η αντίληψη μερί Ιαματικότητας των πηγών. 

Αποτέλεσμα αυτών των ισορροπιών είναι η παρακμή των λουτροπόλεων μας, οι οποίες άνθισαν μετά το 1930 και η μετατροπή τους σε '' γερουντοπόλεις παραδοσιακής πελατείας''. 

Στην σημερινή εποχή η ''Λουτροθεραπεία'' εξελίσσεται και λαμβάνει τη μορφή του ''Ιαματικού Τουρισμού'' ο δε ασθενής γίνεται σταδιακά και Τουρίστας. 

Η επαναληπτική μορφή που έχει η Υδροθεραπεία ( ορισμένος αριθμός λούσεων σε ορισμένο χρονικό διάστημα), για να ολοκληρωθεί η θεραπεία, θέτει στη διάθεση του ασθενούς πολύ χρόνο και για άλλες δραστηριότητες. Έτσι δημιουργήθηκαν τα θέρετρα του Ιαματικού Τουρισμού (SPAS) που συνδυάζουν εκτός της υγείας και την ψυχαγωγία. 

Ο Τουρισμός Υγείας ο οποίος συνεχώς εξελίσσεται, σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με την υγεία όπως τον Ιατρικό έλεγχο, την ειδική διαιτητική, την θεραπεία με βιταμίνες, τις βοτανοθεραπείες, τη γυμναστική, τις ειδικές θεραπείες όπως αντικαπνική, θεραπεία τον άγχους, ψυχοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, χαλάρωση, εκμάθηση ύπνου, έρευνα της σωστής γραμμής του σώματος αισθητική κ.λ.π. 

Τα κέντρα Υδροθεραπείας σήμερα κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες . Στα κέντρα Ιαματικού Τουρισμού (SPAS) , από το όνομα της πόλης του Βελγίου όπου λειτούργησε επιτυχώς το πρώτο οργανωμένο κέντρο. 

Αν όμως το Τουριστικό θέρετρο έχει όλες τις εγκαταστάσεις και έχει αναπτύξει και επεκτείνει τις δραστηριότητες του, ώστε το προσφερόμενο προϊών, εκτός της θεραπείας να έχει ως σκοπό περισσότερο την ξεκούραση αναψυχή τότε έχουμε τα κέντρα Τουρισμού Υγείας.



1.4  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΥΤΡΩΝ
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 Η ύπαρξη των λουτρών του Λαγκαδά χρονολογείται από τους Βυζαντινούς χρόνους και σύμφωνα με την παράδοση οι λουτροπηγές του Λαγκαδά πρέπει να λειτουργούσαν από την εποχή του Μεγ. Κωσταντίνου και οι δύο θολωτές δεξαμενές πρέπει να κατασκευάστηκαν την εποχή του ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ. Πολύ αργότερα,η πηγή αξιοποιήθηκε από τους Εβραίους (1936-1937).Αυτοί στην πηγή ( που πλέον είναι κλειστή) έκαναν το ‘’ομαδικό λουτρό’’. Τα τελευταία χρόνια έχουν γινεί πολλά θετικά βήματα στη Λουτρόπολη του Λαγκαδά. Η εν μέρει αναπαλαίωση του υδροθεραπευτηρίου και η δημιουργία δύο σύγχρονων πισίνων που ανταποκρίνονται απόλυτα στις προσδοκίες των επισκεπτών, άρχισαν να δημιουργούν ένα πολύ όμορφο συγκρότημα με μεγ`1 σημαντικός λόγος είναι το ξενοδοχείο ‘’Μέγας Αλέξανδρος’’, που βρίσκεται δίπλα από το υδροθεραπευτήριο των Λουτρών, είναι ξενοδοχείο Γ’ κατηγορίας με 82 δωμάτια και 152 κλίνες. Η κατασκευή του έγινε το 1936-1940 οπότε και λειτούργησε για πρώτη φορά.

Τα ιαματικά λουτρά Λαγκαδά βρίσκονται 18 km ΒΑ της Θεσσαλονίκης, δίπλα στη πόλη του Λαγκαδά, πολύ κοντά στην ομώνυμη λίμνη (που ονομάζεται και λίμνη Κορώνεια). Οι πρώτες εγκαταστάσεις λουτροθεραπείας χρονολογούνται από το 900 μ.Χ. και κατασκευάσθηκαν από τον στρατιωτικό γιατρό του Βυζαντίου Ιουστινιανό. Στις βυζαντινές αυτές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα στο θαυμάσιο μαρμάρινο ομαδικό λουτήρα αναφέρονται διάφοροι γεωγράφοι και περιηγητές κατά το 1670 μ.Χ. Η συστηματική οργάνωση της λουτρόπολης του Λαγκαδά άρχισε στον αιώνα μας και συγκεκριμένα το 1925. 

Τα Λουτρά διαχειρίζεται η Δημοτική Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά. Τα Λουτρά λειτουργούν όλο το χρόνο από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ και είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σε ανθρώπους νεαρής ηλικίας, που επιθυμούν να αποβάλουν το στρες και να χαλαρώσουν σε έναν όμορφο χώρο. Η θερμοκρασία του νερού είναι 39.5 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι θεραπείες σώματος - μασάζ από εξειδικευμένο προσωπικό συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν τις θεραπευτικές ιδιότητες του ιαματικού νερού των λουτρών Λαγκαδά.


Ιαματικές Εγκαταστάσεις 




Οι θαυμάσιες εγκαταστάσεις των λουτρών Λαγκαδά είναι φτιαγμένες με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. 

Το νερό, έρχεται μέσα από τη γη, αλλά και μέσα από την ιστορία για να γεφυρώσει διαφορές και να αποκαταστήσει την ισορροπία ανάμεσα στο πνεύμα και το σώμα. 

Το ταξίδι προς την υγεία και η επιστροφή στην αρμονία ξεκινά εδώ.

Στoυς λουόμενους διατίθενται οι εξής ομαδικοί και ατομικοί λουτήρες:

•Ιουστινιανός. Βυζαντινός ομαδικός λουτήρας του 900 μ.Χ. Ο θόλος, οι μαρμάρινες βρύσες και το απαλό φώς δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα.

•Μυγδονία. Βυζαντινός ομαδικός λουτήρας του 1400 μ.Χ.

•Κορώνεια. Σύγχρονος ομαδικός λουτήρας που προσφέρεται, κατόπιν ραντεβού, για ιδιωτική χρήση από παρέες και οικογένειες.

•21 ατομικά υδρομασάζ.

•20 ατομικοί λουτήρες.

•Θερμία Άρτεμις. Ομαδικός λουτήρας διαμορφωμένος για παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος.

Βυζαντινοί Λουτήρες Ιουστινιανός-Μυγδονία 




Το συγκρότημα των δύο λουτήρων στα Ιαματικά Λουτρά του Λαγκαδά έχει ιδιαίτερη σημασία ως μνημείο γιατί είναι το πιο σημαντικό, αν όχι το μοναδικό, βυζαντινό κτίσμα με χρήση λουτήρα παρόμοιας φύσεως στη Βόρειο Ελλάδα, διαφέροντας ως προς τη μορφή και τη λειτουργία από παρεμφερή κτίρια με χρήση χαμάμ όπως τα ‘Λουτρά  Παράδεισος’ και το ‘Λουτρό της Αγοράς’ στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, με την εξαίρεση τους Βυζαντινούς Ναούς, είναι ένα από τα ελάχιστα μνημεία που διατηρούν αδιαλείπτως μέχρι σήμερα την αρχική χρήση τους.

Οι γραπτές πηγές σχετικά με τα λουτρά είναι ελάχιστες. Μια παράδοση αναφέρει ότι τα λουτρά ήταν γνωστά από την εποχή του Μέγα Κωνσταντίνου: Ο αυτοκράτορας  με τη μητέρα του, Αγία Ελένη, λούστηκαν στις θερμοπηγές αρκετό χρόνο για να θεραπευτούν.

Σε λεύκωμα της λουτροπόλεως Λαγκαδά το 1936 αναφέρεται ότι κατά τον 9ο μ.Χ. αιώνα ο Ρωμαίος στρατηγός Ιουστινιανός ανέγειρε τους λουτήρες των θερμοπηγών. Μια δεύτερη παράδοση λέει πως τα λουτρά χτίστηκαν γύρο στο 900 μ.x., από τον στρατιωτικό ιατρό Ιουστινιανό.

Σε κάθε περίπτωση η βυζαντινή καταγωγή των λουτρών επιβεβαιώνεται από το ίδιο το μνημείο, όπου διακρίνονται ακόμη τμήματα της αρχικής βυζαντινής τοιχοποιίας.

Η χαρακτηριστική για την οθωμανική αρχιτεκτονική μορφή των οξυκόρυφων τόξων στο εσωτερικό των δύο λουτήρων φανερώνει επεμβάσεις κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας, αλλά και αποτελεί ένδειξη για την διαρκή χρήση των λουτρών από την εποχή της κατασκευής τους. Σχετική μαρτυρία παραθέτει ο Τούρκος περιηγητής Εβλιά Τσελεμπί που το 1670 επισκέφθηκε τα λουτρά.

Κατά τον 20ο αιώνα, λόγω της συγκοινωνιακής σύνδεσης του Λαγκαδά με την Θεσσαλονίκη, αλλά και χάρη στις θεραπευτικές ιδιότητες των πηγών, αυξήθηκε κατακόρυφα η επισκεψιμότητα των  λουτρών και κατασκευάστηκαν συμπληρωματικές κτιριακές εγκαταστάσεις στον ευρύτερο χώρο των λουτρών αλλά, δυστυχώς και σε επαφή με τα βυζαντινά κτίσματα, τα οποία το 1984 κηρύχτηκαν διατηρητέα μνημεία με την Υπουργική Απόφαση Β1/Φ34/34658/744/1.7.1983, ΦΕΚ 425/Β/22.7.1983 και προστατεύονται από την κείμενη αρχαιολογική νομοθεσία.

Ανακαίνιση 




Το 2005, η δημοτική αρχή του Δήμου Λαγκαδά μετά από συντονισμένες προσπάθειες κατέθεσε αίτηση χρηματοδότησης του Έργου «Αναστήλωση – Αποκατάσταση – Ανάδειξη Μνημείου Βυζαντινού Λουτήρα Δήμου Λαγκαδά / Ένταξη σε Διασυνοριακή Πολιτιστική Διαδρομή Βυζαντινής Περιόδου» από το Πρόγραμμα Π.Κ.Π. INTERREG III Α’ / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000 – 2006»

Πράγματι, το έργο χρηματοδοτήθηκε και περιλάμβανε τρία Υποέργα:

1 Υποέργο: Μελέτες Εφαρμογής Αναστήλωσης – Αποκατάστασης – Ανάδειξης Μνημείου Βυζαντινού Λουτήρα Δήμου Λαγκαδά

2 Υποέργο: Εργασίες Αναστήλωσης – Αποκατάστασης – Ανάδειξης Μνημείου Βυζαντινού Λουτήρα Δήμου Λαγκαδά

3 Υποέργο: Προώθηση – Προβολή Μνημείου Βυζαντινού Λουτήρα Δήμου Λαγκαδά / Ένταξη σε Διασυνοριακή Πολιτιστική Διαδρομή Βυζαντινής Περιόδου

Ως αποτέλεσμα του Έργου, το Μνημείο αναδείχτηκε και αποτελεί πλέον ένα πραγματικό κόσμημα, ένα στολίδι πολιτισμού, που προσφέρει στον επισκέπτη μία μοναδική όαση πολιτισμού.

Με βάση τα παραδοτέα του 1 Υποέργου, ολοκληρώθηκε μία μελέτη εφαρμογής που προδιέγραφε τις Εργασίες Συντήρησης του Μνημείου, Ανάδειξής τους, Εκσυγχρονισμού της Λειτουργίας του και Επανασχεδιασμού των Δικτύων για εξοικονόμηση του Ιαματικού Νερού και της ενέργειας.

Μέσα στο 2008 ξεκίνησε και μέσα στο 2009 ολοκλήρωσε τις εργασίες του ο ανάδοχος του 2 Υποέργου, δηλαδή των Εργασιών Αναστήλωσης – Αποκατάστασης – Ανάδειξης Μνημείου Βυζαντινού Λουτήρα Δήμου Λαγκαδά. Πράγματι έγιναν όλες οι απαραίτητες εργασίες Αναστήλωσης του ιδιαίτερα σημαντικού αυτού Μνημείου και αποκαταστάθηκαν όλες οι απαραίτητες υποδομές.

Σημειώνεται ότι όλες οι Εργασίες εποπτεύονταν από την 9 Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Παράλληλα κατασκευάστηκε το δίκτυο θερμού νερού ούτως ώστε να υπάρχει η μέγιστη απόδοση και δημιουργήθηκαν υπερσύγχρονα αποδυτήρια για άνδρες, γυναίκες και ΑΜΕΑ, ενώ δημιουργήθηκε και ένας ιδιαίτερος χώρος σαλονιού ανάμεσα στους δύο Λουτήρες και τα Αποδυτήρια.

Πλέον ο χώρος των δύο Βυζαντινών Λουτήρων αποτελεί μία λειτουργική μονάδα που προσφέρεται για ομαδικές υδροθεραπείες (ανοικτή στο κοινό ή σε γκρουπ ατόμων), με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και το επιβλητικό πλαίσιο ενός βυζαντινού μνημείου απαράμιλλης αισθητικής.

Αθλητικές Εγκαταστάσεις 




Οι αθλητικές εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται από τον πλέον σύγχρονο σχεδιασμό τους, την διαφορετικότητά τους αλλά και από τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο λειτουργίας τους.

Λειτουργούν για όλη τη διάρκεια του έτους (με εξαίρεση τα ανοικτά κολυμβητήρια) ενώ είναι διαθέσιμα είτε προσωπικά, είτε σε ομάδες ερασιτεχνών είτε σε επαγγελματικούς συλλόγους και σωματεία.

Επισκεφθείτε  και αθληθείτε, σε ένα από τα παρακάτω συγκροτήματα:

1.Γυμναστήριο, με αίθουσα βαρών, κωπηλατικές, ελλειπτικά μηχανήματα κλπ.
2.Γήπεδα ποδοσφαίρου.

3.Γήπεδα μπάσκετ.
4.Γήπεδο τένις.

5.Beach volley, δίπλα στις κολυμβητικές δεξαμενές, όπου μπορείτε να διαπρέψετε.... χωρίς να ταλαιπωρηθείτε πηγαίνοντας σε κάποια παραλία.

6.Μονοπάτι joking 1km και 2km για όσους προτιμούν την κλασσική μέθοδο.... παρέα με το mp3 player τους!

7.Κολυμβητικές δεξαμενές, ολυμπιακών διαστάσεων για να δροσιστείτε το καλοκαίρι ή για να αγωνιστείτε ερασιτεχνικά ή στα πλαίσια προετοιμασίας ομάδας.

Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις 




Περιτριγυρισμένο από την πυκνή βλάστηση των Λουτρών Λαγκαδά, και με άμεση πρόσβαση στις Ιαματικές εγκαταστάσεις οι Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις των Λουτρών Λαγκαδά, αποτελούν μία όαση τονίζοντας τη διαφορετικότητα και την ομορφιά σε απόσταση 20' από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στις εγκαταστάσεις  θα βρείτε το Ξενοδοχείο 'Μέγας Αλέξανδρος', δυναμικότητας 150 κλινών, έτοιμο να φιλοξενήσει τόσο τους λουόμενους όσο και ομάδες αλλά και μεμονωμένους επισκέπτες που επιζητούν την ηρεμία και την χαλάρωση.

Ταυτόχρονα στην αίθουσα εκδηλώσεων 'Μυγδονία', μπορείτε να διοργανώσετε το συνέδριό σας  ή την ημερίδα σας, προσφέροντας υψηλά στάνταρτς διαμονής σε όλους τους συνέδρους.

Φυσικά, ο ίδιος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την πραγματοποίηση κάθε είδους κοινωνικής εκδήλωσης (γάμων, βαφτίσεων κλπ.)

Είτε είστε διαμένοντες στο ξενοδοχείο, είτε σύνεδρος σε κάποια ημερίδα ή τέλος απλός επισκέπτης που αποζητά την ηρεμία και την χαλάρωση, οπωσδήποτε θα πρέπει να επισκεφθείτε το εστιατόριό . Το εστιατόριο των Λουτρών Λαγκαδά, λειτουργεί σαν αυτόνομο εστιατόριο και μπορούμε να το επισκεφθούμε όποτε θέλουμε, καθώς είναι ανοικτό και τις Κυριακές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μάλιστα δίπλα από το ήδη υπάρχον εστιατόριο έχει δημιουργηθεί μία τεράστια αίθουσα εκδηλώσεων (χωρητικότητας 300-400 ατόμων) η οποία θα είναι σύντομα διαθέσιμη για οποιοδήποτε είδος εκδήλωσης.
Το εστιατόριό έχει λάβει το σήμα της Ποιοτικής Ελληνικής Κουζίνας, μία διάκριση που αξίζει να τη γευτείτε. Μπορείτε να παραγγείλετε είτε μαγειρευτά είτε φαγητά 'της ώρας', συνοδεία επιλεγμένων κρασιών από την κάβα .


1.5  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


Σκοπός της κατασκευής του έργου μας, είναι η επέκταση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της Λουτρόπολης Λαγκαδά, για την καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Οι  ιαματικές πηγές περιλαμβάνουν δράση που πραγματοποιείται στο χώρο αυτό και στοχεύει  στη φροντίδα της ανθρώπινης σωματικής, ψυχικής, πνευματικής υγείας και ευεξίας.

Ο χώρος των ιαματικών λουτρών  αποτελεί ένα τοπίο ίασης, ανάρρωσης, πρόληψης και αποκατάστασης της ανθρώπινης υγείας.

Ο επισκέπτης μπορεί σε ένα περιβάλλον λειτουργικό να κάνει χρήση των ιαματικών φυσικών πόρων, να αυτενεργήσει και να φροντίσει την φυσική κατάσταση του.


1.6  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ
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ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ
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ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ
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ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
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ΑΛΣΥΛΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
[image: image15.jpg]



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ
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ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ - ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝΑΣ
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝΑΣ
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝΑΣ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΥΤΗΡΑΣ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΥΤΗΡΑΣ
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ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΨΗ ΛΟΥΤΡΩΝ
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ΘΕΡΜΗ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ




2.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Το οικοπέδου βρίσκεται στο Λαγκαδά που ανήκει στο Νομό Θεσ /νίκης και βρίσκεται στο Β.Α. τμήμα του Νομού Θεσσαλονίκης και σε απόσταση από τη Θεσσαλονίκη 20 χλμ.. Πρόκειται για ένα οικόπεδο  συνολικής έκτασης 882 στρεμμάτων περίπου Δυτικά της λίμνης Κορώνειας. 

2.2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Για τις ιαματικές πηγές των υπαίθριων λουτρών δίνεται η παρακάτω νομοθεσία (N.3498/24-24-10-06 ΦΕΚ.230/Α/26-10-06, N.2636/98 Απόφ.Τ/4400/97 ΦΕΚ.1067/Β/31-12-97, Πολεοδομική Νομοθεσία – Γ.Ο.Κ. 2000):
2.2.1. N.3498/24-24-10-06 ΦΕΚ.230/Α/26-10-06 <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ>>.
Προβλέπεται ότι με ΠΔ, ΚΥΑ & ΥΑ, ρυθμίζονται τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να γίνεται η διανομή των ιαματικών φυσικών πόρων σε περισσότερες εγκαταστάσεις, τα κατά περίπτωση κατάλληλα μέτρα προστασίας των αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων, οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί ανά ζώνη προστασίας, ο τρόπος διανομής, οι προδιαγραφές των αναγκαίων για την διανομή δικτύων, οι προδιαγραφές για την ανέγερση ή μετατροπή ή επέκταση των εγκαταστάσεων μονάδων ιαματικής θεραπείας και των κέντρων ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης, καθώς & τα κριτήρια κατάταξης των εγκαταστάσεων αυτών σε κατηγορίες.

Επίσης με βάση τον Ν.3498/06 περιέχεται και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας : Όπου δίνεται από τον προϊστάμενο της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ) του ΕΟΤ –Ν.3498/06. Μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα  ιαματικού τουρισμού- θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας & αναζωογόνησης λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας, που χορηγείται από τον ΕΟΤ. Πριν την υποβολή του φακέλου στην πολεοδομική υπηρεσία για έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται προηγούμενη έγκριση του ΕΟΤ όλων των μελετών που αφορούν το κτίριο της εγκατάστασης.

2.2.2. N.2636/98 Απόφ.Τ/4400/97 ΦΕΚ.1067/Β/31-12-97. <<ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΤΟΥ Ν.1892/90 >>.

Άρθρο 1
Για την υπαγωγή των Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών (Κέντρων Υδροθεραπείας Ιαματικού Ύδατος) στο καθεστώς των κινήτρων του Ν.1892/90 , εδ.θ', παρ. 1 του άρθρου 1, όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 2234/94 και σήμερα ισχύει, καθορίζουμε τις ελάχιστες προδιαγραφές ως ακολούθως: 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Στόχοι 
2. Γενικά 
2.1. Ορισμοί 
2.2. Χαρακτηριστικά 
3. Διαδικασία έγκρισης εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών 
4. Επιλογή θέσης εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών 
4.1 Κριτήρια (Προδιαγραφές) 
4.2 Δικαιολογητικά 
5. Κτιριοδομικές Προδιαγραφές 
6. Προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
7. Δικαιολογητικά έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης 
8. Παράρτημα (υποδείγματα) 

1. ΣΤΟΧΟΙ 
1.1. Με την παρούσα απόφαση θεσμοθετούνται, ως ελάχιστες προδιαγραφές Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών (Κέντρων Υδροθεραπείας Ιαματικού Ύδατος, εφεξής Κ.Υ Ι.Υ ) προκειμένου οι εγκαταστάσεις αυτές να υπαχθούν στο καθεστώς του Ν.1892/90, όπως ισχύει, οι αναγκαίες φυσικές, τεχνικές, λειτουργικές, υγειονομικές προϋποθέσεις και οι ειδικές απαιτήσεις (π.χ. Ατόμων Μειωμένης Κινητικότητας) με στόχο να καλύπτονται οι ανάγκες των ακόλουθων κατηγοριών της ειδικής τουριστικής πελατείας τους : 
Α. Λουόμενοι με παθήσεις στις οποίες ενδείκνυται η χρησιμοποίηση των Ιαματικών Υδάτων (Λουτροθεραπεία, Ποσιθεραπεία και Εισπνοθεραπεία) Β. Λουόμενοι Προληπτικής Υδροθεραπείας Γ. Επισκέπτες (χρήστες), που ενδιαφέρονται για εξωϊατρικές δραστηριότητες (περιποίηση σώματος, προσώπου κ.λ.π.) , η προσφορά των οποίων βασίζεται στο συγκριτικό πλεονέκτημα της παράλληλης ύπαρξης του Ιαματικού Ρευστού σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους και προσαρμοσμένους στις απαιτήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής αντίληψης για την τουριστική υποδομή και ανωδομή. 
1.2. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική κάλυψη της ζήτησης θεραπευτικού τουρισμού και η λειτουργική στήριξη των Κ.Υ Ι.Υ , η χωροθέτησή τους πραγματοποιείται με τα ακόλουθα κριτήρια/προϋποθέσεις : 
1.2.α. Ύπαρξη Ιαματικού Ρευστού (Νερό, Τύρφη, Ιλύς, γενικά πηλοειδή κ.λ.π.) 1.2.β. Ύπαρξη των επιστημονικά αποδεδειγμένων θεραπευτικών ιδιοτήτων του Ιαματικού Ρευστού. 
1.2.γ. Ύπαρξη ιαματικών συντελεστών υπό την έννοια των φυσικών / τοπικών χαρακτηριστικών, όπως το κλίμα, η τοποθεσία, το ύψος κ.λ.π. που ασκούν ή αναμένεται να ασκούν επιστημονικά αναγνωρισμένη θεραπευτική επίδραση υπό συνθήκες ειδικής αξιοποίησής του. 
1.3 . Από λειτουργική σκοπιά με την παρούσα απόφαση επιδιώκεται: 
1.3.α. Η άρτια διάταξη και διαμόρφωση των χώρων τους για την κάλυψη των αναγκών των παραδοσιακών και συγχρόνων μεθόδων και συστημάτων Υδροθεραπείας, με βάση τη διεθνή εμπειρία και την πληρότητα λειτουργικών και οργανωτικών προϋποθέσεων εγκαταστάσεων υπηρεσιών και εξοπλισμού. 
1.3.β. Η ασφάλεια τόσο των χρηστών όσο και του απασχολούμενου στις υπηρεσίες των Κ.Υ.Ι.Υ προσωπικού. 
1.4. Ως γνώμονας για την κατάρτιση των προδιαγραφών της παρούσας απόφασης λαμβάνεται Κ.Υ Ι.Υ. με δυνατότητα εξυπηρέτησης 1200 λούσεων και λοιπών φυσιοθεραπευτικών πράξεων σε 12ωρη βάση λειτουργίας την ημέρα (δηλ. δυναμικότητα 1.000 ατόμων ημερησίως). 
2. ΓΕΝΙΚΑ 
2.1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
Οι Εγκαταστάσεις Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών (Κ.Υ Ι.Υ ) είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, οι οποίες: 
2.1.α. διαθέτουν δυνατότητα χρήσης ιδιόκτητου ή όχι Φυσικού Ιαματικού Πόρου, δηλαδή Ιαματικής Πηγής, Ιαματικού Τόπου, Ιαματικών Πηλοειδών, Ιαματικών Συντελεστών, όπως οι τελευταίοι ορίζονται στο 
Β.Δ. 23/4/ -3/5/1923.
2.1.β. προσφέρουν υπηρεσίες ειδικής θεραπευτικής και προληπτικής αγωγής, και συναφών ευεργετημάτων τα οποία προκύπτουν από τη χρήση Ιαματικού Ρευστού. 
2.1.γ. αξιοποιούν προϊόντα Ιαματικών Πόρων και συντελεστών όπως το Ιαματικό Ρευστό και τα υποπροϊόντα του, το κλίμα, την Τοποθεσία, το Ύψος και τη Θάλασσα. 
2.1.δ. εξασφαλίζουν την ικανοποιητική (με την έννοια της αειφορίας) εκμετάλλευση του φυσικού ιαματικού πόρου και την εναρμονισμένη συνύπαρξη των κτιριακών εγκαταστάσεων με το φυσικό περιβάλλον των περιοχών, όπου δημιουργούνται. 
2. 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
2.2.α. Τα Κ.Υ Ι.Υ. ανεγείρονται είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ΑΑ' ή Α' τάξης ή Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων Α' τάξης ή Μικτής Λειτουργικής Μορφής και υπό την προϋπόθεση, ότι αυτά ανεγείρονται με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΕΟΤ ή έχουν ανεγερθεί στο παρελθόν με τις τότε ισχύουσες για τη δυναμικότητα και την τάξη τους τεχνικές προδιαγραφές. 
2.2.β. Τα γήπεδα/οικόπεδα, στα οποία ανεγείρονται τα Κ.Υ Ι.Υ πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες υπάρχουν Πηγές ανακηρυγμένες ως "Ιαματικές Τουριστικής ή Τοπικής Σημασίας",(1) σύμφωνα με τους Ν. 2188/21-5/17- 6/1920 και 4086/23/7/1960 (ΦΕΚ 112/30/7/1960). Ο Υποψήφιος Επενδυτής θα πρέπει να λάβει υπ' όψιν του την ισχύουσα νομοθεσία ως προς την Κυριότητα και την Εκμετάλλευση Ιαματικών Πηγών. 
2.2.γ. Απόσταση γηπέδου / οικοπέδου του Κ.Υ Ι.Υ. και ιαματικής πηγής, μεταφορά του ιαματικού ρευστού και παρεμβολή άλλων ιδιοκτησιών. 
Με το άρθρο 1 του Ν.4844/30-7/4-8/19 "Περί Διατάξεων αφορωσών την εκμετάλλευσιν των Ιαματικών Πηγών" καθορίζεται η Προστατευτική Περιοχή Δημόσιας ή Ιδιωτικής Ιαματικής Πηγής. Η έκταση της Προστατευτικής Περιοχής είναι κύκλος με κέντρο την Ιαματική Πηγή και ακτίνα 1.000 μ. (χιλίων μέτρων). Η Προστατευτική Περιοχή μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να επεκταθεί ή να μειωθεί με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., μετά από γνωμοδότηση της Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής. 
Τα γήπεδα / οικόπεδα στα οποία θα ανεγείρονται Κ.Υ Ι.Υ. θα πρέπει να ευρίσκονται σε μικρή απόσταση / σημείο από την Ιαματική Πηγή υπό την έννοια ότι στο εν λόγω σημείο εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός διατήρησης των θεραπευτικών ιδιοτήτων του Ιαματικού Ύδατος και της θερμοκρασίας, στην οποία οφείλονται οι θεραπευτικές ιδιότητες του Ιαματικού Ύδατος. 
Η καταλληλότητα της απόστασης αυτής θα κρίνεται κατά περίπτωση από την Αρμόδια Επιστημονική Υπηρεσία, ανάλογα με τον τύπο της Πηγής αφ' ενός και ανάλογα με τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά της Πηγής αφ' ετέρου. 
Επίσης, θα υποβάλλεται στην Αρμόδια Υπηρεσία και τεχνική έκθεση για τον ειδικό εξοπλισμό μεταφοράς του Ιαματικού Ύδατος (π.χ. σωληνώσεις, υλικά σωληνώσεων κ.λ.π.). 
Ακόμη, είναι απαραίτητη η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή Βεβαίωσης ή Συμφωνητικού για τη διέλευση των αναγκαίων σωληνώσεων δια μέσου των παρεμβαλλόμενων ιδιοκτησιών. 
2.2.δ. Ακόμη, αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία Κ.Υ.Ι.Υ είναι η λειτουργία στην ευρύτερη περιοχή και συγκεκριμένα σε ακτίνα 5 χλμ από το γήπεδο/οικόπεδο του Κ.Υ.Ι.Υ., κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ΑΑ, Α και Β τάξης, συνολικής δυναμικότητας τους. ίσης με αυτή του Κ.Υ.Ι.Υ (όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1.2. της παρούσας). 
Είναι αυτονόητο, ότι μέρος ή το σύνολο του απαιτούμενου κατά την παράγραφο αυτή αριθμού κλινών μπορεί να ανεγείρεται, εφόσον οι υφιστάμενες στην περιοχή κλίνες δεν επαρκούν, σε συνδυασμό με το Κ.Υ Ι.Υ εφόσον με βάση άλλες διατάξεις η δημιουργία νέων κλινών στην περιοχή δεν απαγορεύεται(2) 
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (Κ.Υ.Ι.Υ.) 
3.1. Α' ΣΤΑΔΙΟ. 
Έγκριση σκοπιμότητας - χωροθέτησης 
3.1.α. Έγκριση Σκοπιμότητας : Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ , τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα εδάφια α, β,γ, στ και κ της παραγράφου 4. 2. της παρούσας, καθώς επίσης τεχνική έκθεση, που θα αφορά στα στοιχεία των παραγράφων 2.2.α,β,γ,δ και του πίνακα 4.1. α, β, γ της παρούσας. 
Η έγκριση Σκοπιμότητας χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ μετά την εισήγηση των συναρμοδίων Διευθύνσεων (Α, Β, ΙΔ) και ισχύει για ένα χρόνο. 
Αν εν τω μεταξύ έχει εκδοθεί έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου η διάρκεια ισχύος της έγκρισης σκοπιμότητας ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης καταλληλότητας. Για την ανανέωση της έγκρισης σκοπιμότητας απαιτείται η υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται από τις προδιαγραφές δημιουργίας Κ.Υ Ι.Υ κατά το χρόνο της ανανέωσης. 
Κατά τη διαδικασία της έγκρισης σκοπιμότητας, ελέγχεται μεταξύ άλλων η θεραπευτική ή προληπτική αξία του Ιαματικού Πόρου, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαπίστωση της σκοπιμότητας υπαγωγής της εγκατάστασης στα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου. 
3.1.β. Προέγκριση Χωροθέτησης: Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον απαιτείται κατά νόμον υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ αίτηση, με τα απαιτούμενα για την τήρηση της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης δικαιολογητικά, καθώς και αντίγραφο της αναφερόμενης στο εδάφιο (α) έγκρισης του ΕΟΤ για τη σκοπιμότητα δημιουργίας του Κέντρου Υδροθεραπείας Ιαματικού Ύδατος (Κ.Υ Ι.Υ). 
3.2. Β' ΣΤΑΔΙΟ. 
Καταλληλότητα γηπέδου / οικοπέδου Υποβάλλεται πλήρης φάκελος με τα δικαιολογητικά α - κ της παρ. 4.2 της παρούσας στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ . Για την έγκριση ή απόρριψη ακολουθείται διαδικασία ανάλογη της προβλεπόμενης για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις (ΦΕΚ 557/Β/87).
Η έγκριση καταλληλότητας γηπέδου/οικοπέδου για τη δημιουργία Κ.Υ. 
Ι.Υ. ισχύει για δύο (2) χρόνια και για την ανανέωσή της απαιτείται η υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται από τις προδιαγραφές δημιουργίας Κ.Υ.Ι.Υ κατά το χρόνο της ανανέωσης. 
3.3. Γ' ΣΤΑΔΙΟ. 
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ αίτηση με τα απαιτούμενα κατά νόμον δικαιολογητικά για την τήρηση της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
3.4. Δ' ΣΤΑΔΙΟ. 
Έγκριση Αρχιτεκτονικής μελέτης Υποβάλλεται πλήρης φάκελος με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 7 της παρούσας στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ.. Συνυποβάλλεται το δικαιολογητικό υπ. αριθμ. λ της παρ. 
4.2.της παρούσης, καθώς και τα δικαιολογητικά της παρ. 6.1 (έγκριση εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού). 
Για την έγκριση η απόρριψη ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις (ΦΕΚ 557/Β/87). 
Η έγκριση Αρχιτεκτονικής Μελέτης από τον ΕΟΤ ισχύει τέσσερα (4) χρόνια. Αν εν τω μεταξύ έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια η διάρκεια ισχύος της έγκρισης του ΕΟΤ ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος της οικοδομικής αδείας. Αν μετά την παρέλευση της τετραετίας δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ή η άδεια που έχει εκδοθεί μείνει ανεκτέλεστη και λήξει, απαιτείται ανανέωση των εγκρίσεων του 
ΕΟΤ (Α, Β, Γ, Δ ΣΤΑΔΙΑ ) 
σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο της ανανέωσης. 
4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 
4.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Α/Α 4.1.α.ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 Ύπαρξη ικανοποιητικού Δικτύου Συγκοινωνιών Χερσαίες ή θαλάσσιες συγκοινωνίες με τακτικά δρομολόγια.
2. Επιτρέπεται η δημιουργία Κ.Υ.Ι.Υ σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 μ. από τα όρια Παραδοσιακών Οικισμών.
3 Δεν επιτρέπεται η δημιουργία Κ.Υ.Ι.Υ. εντός της ζώνης προστασίας ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Κατ'εξαίρεση ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ είναι δυνατή η δημιουργία ΚΥΙΥ όπου υπάρχει σχετική ειδικήπρόβλεψη.
 4 Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ΚΥΙΥ εντός των ορίων προστασίας Εθνικών Δρυμών και Βιοτόπων.
4.1.β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ/ΓΗΠΕΔΟΥ(3)
5 Δρόμος προσπέλασης ασφαλτόστρωτος ελαχίστου Ως Υπόδειγμα 2 πλάτους ασφαλτώσεως 5,50 μ. μέχρι το Εθνικό Επαρχιακό Δίκτυο.
 6 Εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση με την οδό  προσπέλασης Για τα εκτός σχεδίου γήπεδα.
7 Εξασφάλιση Ικανής Ποσότητας Ιαματικού Ύδατος Ως 2.2.Β.
8 Εξασφάλιση Υδροδότησης με Πόσιμο Ύδωρ (4) 160 λτ/ατομο/ ημερησίως.
 9 Εξασφάλιση δυνατότητας Στάθμευσης Ως κατωτέρω παρ.5
Α/Α 4.1.γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ
1. ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Το ιαματικό ρευστό θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες θεραπευτικές και προληπτικές ιδιότητες, οι οποίες προκύπτουν από πρόσφατη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΕΟΤ (Τμήμα ΙΔ3, Ιαματικών Πηγών) ή αρμόδιων κρατικών εργαστηρίων. 
2. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Το ιαματικό ρευστό πρέπει να παρουσιάζει μικρή περιεκτικότητα σε μικρόβια και γενικά επιβλαβείς μικροοργανισμούς, πράγμα που θα πρέπει να προκύπτει από πρόσφατη σχετική βεβαίωση αρμόδιων κρατικών εργαστηρίων (π.χ. ΙΓΜΕ, Γενικό Χημείο του Κράτους, Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ.). 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Οι ως άνω αναλύσεις (1 και 2) θα πρέπει να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και συγκεκριμένα η χημική ανάλυση ανά πενταετία και η μικροβιολογική κατ' έτος. 
4.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ Κ.Υ.Ι.Υ.
α. Αίτηση που να περιέχει όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών του γηπέδου/οικοπέδου. Σε περίπτωση εταιρείας πρέπει να υποβάλλεται και αντίγραφο του καταστατικού της ή το ΦΕΚ, που έχει δημοσιευθεί (Υπόδειγμα 1 στο παράρτημα). 
β. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:50.000 ή Υπόβαθρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), όπου θα σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση του γηπέδου/οικοπέδου, η σύνδεσή του με το οδικό και τα λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδομής της ευρύτερης περιοχής, η χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο οικισμό και έδρα ΟΤΑ καθώς και η χιλιομετρική απόσταση από την ιαματική πηγή. 
γ. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου/οικοπέδου με υψομετρικές καμπύλες σε κλίμακα 1:200 ως 1:1000, όπου θα σημειώνονται : - ο Βορράς - τα όρια της ιδιοκτησίας και οι όμοροι ιδιοκτήτες - οι διαστάσεις και ο υπολογισμός του εμβαδού της ιδιοκτησίας - οι ισχύοντες όροι δόμησης καθώς και βεβαίωση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του παραρτήματος θεωρημένα πρόσφατα από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών) - το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου/οικοπέδου - τυχόν υφιστάμενα κτίσματα εντός του γηπέδου/οικοπέδου και των όμορων ιδιοκτησιών. (Σε περίπτωση που υφίστανται στο γήπεδο/οικόπεδο κτίσματα, θα πρέπει να δηλώνεται από το μηχανικό αν πρόκειται να κατεδαφιστούν ή να διατηρηθούν και να ενταχθούν στο 
Κ.Υ.Ι.Υ.).
- ο δρόμος προσπέλασης, το πλάτος και ο χαρακτηρισμός του. Σε περίπτωση που η προσπέλαση γίνεται από Δημοτικό, Κοινοτικό ή Κοινόχρηστο αγροτικό δρόμο, απαιτείται ο χαρακτηρισμός, το πλάτος και η κατάσταση βατότητάς του να βεβαιώνονται από τον αντίστοιχο ΟΤΑ σύμφωνα με το υπόδειγμα (2) του Παραρτήματος. - οι γωνίες λήψης των φωτογραφιών της παρ. 4.2.δ.. 
δ. Σειρά φωτογραφιών με επισήμανση του γηπέδου/οικοπέδου της εγκατάστασης καθώς και φωτογραφίες της ευρύτερης περιοχής, για πλήρη φωτογράφηση τεκμηρίωση. Η παρουσίαση των φωτογραφιών θα γίνεται σε πίνακα μεγέθους DIN Α4, στις οποίες θα σημειώνονται η ημερομηνία λήψης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. 
ε. Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει : 
Θέση του Γηπέδου (Νομός, ΟΤΑ, Τοποθεσία και Αποστάσεις από τον πλησιέστερο οικισμό, από ημιαστικά (με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2000 κατοίκων) και αστικά (με πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων) κέντρα, από σημαντικούς τουριστικούς πόλους και πόρους της περιοχής). - Περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου (ιδιαίτερα πρέπει να περιγραφούν το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και η συμβατότητα της προτεινόμενης εγκατάστασης με τις υφιστάμενες χρήσεις γης) . - Νομικό Καθεστώς δόμησης (εντός σχεδίου, ΖΟΕ, εκτός σχεδίου, κ.λ.π.)..... - Χαρακτηριστικά Εγκατάστασης (Τμήμα Τουριστικής Εγκατάστασης, δυναμικότητα, τάξη κ.λ.π.) - Στοιχεία της υπάρχουσας γενικής και τουριστικής υποδομής και ανωδομής της ευρύτερης περιοχής: - δυνατότητες ηλεκτροδότησης ('Ύπαρξη Δικτύου Χαμηλής Τάσης, απόσταση από τον πλησιέστερο υποσταθμό της ΔΕΗ, διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς κ.λ.π.). - δυνατότητα υδροδότησης - δυνατότητα τηλεφωνικής σύνδεσης 
Επιπλέον προσκομίζεται συμπληρωμένος από τον μηχανικό πίνακας γειτνιάσεων σύμφωνα με το υπόδειγμα (5) του παραρτήματος 
στ. Έκθεση Ειδικών Στοιχείων Περιβάλλοντος(5) όπως : - Γεωγραφικό Περιβάλλον - Γενική Περιγραφή και φυσιογνωμία της περιοχής με επισήμανση Βιομηχανιών ή βιοτεχνιών αγωγών λυμάτων κ.λ.π. σε ακτίνα τουλάχιστον δέκα (10) χλμ. από τη μονάδα. - Ιστορικά στοιχεία της Ιαματικής Πηγής - Χλωρίδα: Κύρια είδη αυτοφυή και άλλα χαρακτηριστικά είδη που ευδοκιμούν στην περιοχή - Θάλασσα: Θερμοκρασίες (μεταβολές ημέρας εποχής, ρεύματα, περιοδικότητα, κυματισμοί, μορφή ακτών - Μετεωρολογικά Στοιχεία: Μετρήσεις στην Περιοχή, όπου προβλέπεται η δημιουργία της μονάδας, που θα αφορούν σε : - Θερμοκρασίες, ετήσιες, μηνιαίες μέγιστες - ελάχιστες - Υγρομετρία - Ανεμολόγιο - Βροχοπτώσεις - Νεφώσεις και Ηλιοφάνεια - Ιονομετρικά Στοιχεία - Στοιχεία από την Σεισμολογική Υπηρεσία της περιοχής, όπου βρίσκεται η Ιαματική Πηγή ζ. Σκαρίφημα Γενικής Διάταξης σε επίπεδο προσχεδίου, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο 
Π.Δ. 696/74.
η. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα σε ειδικό έντυπο του Ν.1599/86 ότι είναι ιδιοκτήτης του γηπέδου/οικοπέδου, που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α,Β,Γ,κ.λπ. εμβαδού .............μ2 (βλ. υπόδειγμα 4 στο παράρτημα). 
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός εξ αδιαιρέτου ιδιοκτητών υποβάλλονται είτε ανεξάρτητες δηλώσεις, είτε κοινή όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων και θα υπογράφεται από όλους . Ο κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει το ποσοστό συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των ποσοστών θα πρέπει να καλύπτει το 100% της ιδιοκτησίας. 
Επίσης θα πρέπει να δηλώνεται ότι 1) το γήπεδο/οικόπεδο αποτελεί ενιαία έκταση, που δεσμεύεται στο σύνολό της για τη δημιουργία του Κ.Υ.Ι.Υ και 2) στο μέλλον για οποιαδήποτε αποδέσμευση τμήματος του οικοπέδου ή της έκτασης θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ.
Στην υπεύθυνη δήλωση θα σημειώνεται ακόμη 1) αν το γήπεδο ή μέρος του αποτελεί χαρακτηρισμένη δασική έκταση και 2) αν το οικόπεδο αποτελεί προϊόν κατάτμησης αγροτικού κλήρου ή δασικής έκτασης. 
Η δημιουργία Κ.Υ.Ι.Υ σε γήπεδα /οικόπεδα επί των οποίων υπάρχει συγκυριότητα χωρίς την συμφωνία όλων των συγκυρίων ή σε γήπεδα/οικόπεδα στα οποία έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία δεν είναι δυνατή. 
θ. Λοιπές βεβαιώσεις - έγγραφα από συναρμόδιους φορείς: - Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης: - Εφ' όσον το Κ.Υ.Ι.Υ υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης ή του οικισμού, ότι υπάρχει δυνατότητα παροχής τόσων λίτρων την ημέρα, όσων προβλέπονται για τη δυναμικότητα του Κ.Υ Ι.Υ. και του Ξενοδοχείου - Εφ' όσον η ύδρευση γίνεται από γεώτρηση, θα προσκομίζεταί άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1739/87 και εκτελεστικών διαταγμάτων του. - Κυκλοφοριακή σύνδεση του οικοπέδου /γηπέδου με το δρόμο προσπέλασης εγκεκριμένη από την καθ' ύλην και κατά τόπο κρατική υπηρεσία. - Βεβαίωση πολεοδομικού Γραφείου ως υπόδειγμα (3) του παραρτήματος ι. Εγκριση Χωροθέτησης από το ΥΠΕΧΩΔΕ εφ' όσον απαιτείται κ. Βεβαίωση από την Αρμόδια Υπηρεσία του ΕΟΤ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 
( ΙΔ3) σχετικά με τα χαρακτηριστικά του Ιαματικού Ύδατος προς χρήση του για το Κ.Υ Ι.Υ., σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον πίνακα 4.1.γ.. 
λ. Εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της 69269/5387/24.10.90 Κοινής Απόφασης που αφορά σε "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΜΠ) και λοιπές διατάξεις", σύμφωνα με το Ν.165Ο/1986 και την 1661/5.10.94 ΚΥΑ (ΦΕΚ786/β/20.10.94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά (β-ζ) πρέπει να υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τους κατά νόμο αρμόδιους διπλωματούχους μηχανικούς και ειδικούς επιστήμονες και να φέρουν τα απαιτούμενα από το Νόμο χαρτόσημα και μηχανόσημα. 
5. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(6)

	Α/Α ΧΩΡΟΙ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
	ΑΡΙΘ.ΧΩΡΩΝ
	ΕΛΑΧ. ΜΕΓΕΘΟΣ

	1. Είσοδος - Υποδοχή - Διοίκηση 
	
	

	1.1. Ανεμοφράκτης 
	
	μ2 8.0

	
	
	min. βάθος μ. 2.8

	1.2. Πληροφορίες/ Γραμματεία 
	1
	μ2 20.0

	1.3. Βεστιάριο 
	1
	μ2 8.00

	1.4. Τηλεφωνικό κέντρο 
	
	

	1 5. Τηλεφωνικοί θάλαμοι ή Τ/Φ φωλιές 
	2
	

	1.6. Γραφείο Διευθυντή 
	1
	μ2 25.0(7)

	1.7. Γραφείο Υποδιευθυντή 
	1
	μ2 16.0

	1.8. Λογιστήριο 
	1
	μ2 30.0

	1.9. W.C. κοινού στον ίδιο όροφο ή 
	
	

	με ένα όροφο διαφορά, με προθαλάμους
	
	

	χωριστά ανδρών-γυναικών 
	2+2
	

	1.10. Αίθουσα αναμονής 
	1
	μ2 120.0

	1.11. Κυλικείο - snack bar (8) 
	1
	μ2 120.0


 
	Α/Α ΧΩΡΟΙ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
	ΑΡΙΘ.ΧΩΡΩΝ
	ΕΛΑΧ. ΜΕΓΕΘΟΣ

	2. Ιατρεία 
	
	

	2.1.Υποδοχή - γραμματεία 
	
	

	(πλησίον της Διοικήσεως) 
	
	μ2 35.0

	2.2.Ιατρεία (π.χ. καρδιολόγου, παθολόγου,
	
	

	ρευματολόγου, κλπ) 
	4
	μ2/ιατρείο 25.0

	2.3.Εργαστήριο (Μικροβιολογικών κλπ) 
	
	

	εξετάσεων 
	1
	μ2 20.0

	2.4.Γραφείο Ιατρού/ Διαιτολόγου 
	1
	μ2 16.0

	2.5.w.c. γραφείου ιατρών (με προθάλαμο) 
	1
	μ2 4.0

	3. Θεραπευτικό τμήμα 
	
	

	3.1.Κλειστή δεξαμενή κινησιοθεραπείας 
	
	

	με τις αναγκαίες τεχνικές εγκαταστάσεις 
	1
	μ2 200.0

	3.2.Δεξαμενή υδρομαλάξεων τύπου 
	
	

	τζακούζι θερμού ύδατος 
	1
	μ2 40.0

	3.3.Δεξαμενή απλή Ψυχρού ύδατος 
	1
	μ2 20.0

	3.4.Δεξαμενή απλής κολύμβησης
	
	Min.διάστ μ. 6.0

	εσωτερική ή εξωτερική 
	
	

	προαιρετική 
	1
	μ2 200.0

	3.5.Λουτρό με λουτήρα υδρομαλάξεων 
	
	

	(υδρομασάζ) 
	4
	μ2/λουτρό 8.0

	3.6.Χώρος για καταιωνιστήρα 
	2
	μ2/χώρο 12.0

	εξ αποστάσεως 
	
	min.διαστ.μ. 2.0Χ6.0

	3.7.Χώρος για καταιωνιστήρα 
	
	

	υδρομαλάξεων 
	2
	μ2/χώρο 8.0

	3.8.Σάουνα 
	1
	μ2 8.0

	3.9.Χαμάμ(Ατμόλουτρο) 
	2
	μ2/χαμάμ 8.0

	3.10.Αίθουσα ανάπαυσης 
	1
	μ2 80.0

	3.11.Αποδυτήρια λουομένων με 
	
	

	προθαλάμους χωριστά ανδρών γυναικών 
	6+6
	μ2/αποδ. 2.0

	3.12.Χώρος φύλαξης ρούχων με 80 +80 
	
	

	ερμάρια χωριστά ανδρών - γυναικών 
	1+1
	μ2/χώρο 60.0

	3.13.w.c. + καταιωνιστήρες ανδρών 
	4+4
	

	3.14.W.C. + καταιωνιστήρες γυναικών 
	4+4
	

	3.15.Θάλαμος ομαδικής εισπνοθεραπείας (9)
	2
	μ2/θάλαμο 10.0

	3.16.Θάλαμος ατομικής εισπνοθεραπείας. 
	
	

	με 30 Θέσεις 
	1
	μ2 40.0

	3.17.Χώρος Παρασκευής Πηλού (λάσπης)(10) 
	1
	μ2 20.0

	3.18.Χώρος Επάλειψης Πηλού 
	1
	μ2 12.0

	3.19.Βοηθητικοί Χώροι (καθαρισμού, ντους, 
	
	

	απόρριψης πηλού) 
	
	μ2/χώρο 8.0

	4. Βοηθητικές Θεραπείες 
	
	

	4.1.Αίθουσες ατομικής γυμναστικής 
	2
	μ2/αίθουσα 12.0

	4.2.Αίθουσα ομαδικής γυμναστικής με όργανα
	1
	μ2 120.0

	4.3.Ομαδικά αποδυτήρια γυναικών-ανδρών 
	1+1
	μ2/αποδ. 18.0

	4.4.w.c. + καταιωνιστήρες ανδρών 
	3+3
	

	4.5.w.c. + καταιωνιστήρες γυναικών 
	3+3
	

	4.6.Αίθουσα γιόγκα 
	1
	μ2 30.0

	4.7.Αίθουσες μασάζ 
	2
	μ2/αίθουσα 12.0

	4.8.Γραφείο + w.c. θεραπευτούν  μασάζ 
	
	

	4.9.Αίθουσα καλλωπισμού (centre de beauté) 
	1
	μ2 50.0

	4.10.Αποθήκη οργάνων γυμναστικής 
	1
	μ2 20.0

	4.11.Βοηθητικοί χώροι για την εναπόθεση 
	
	

	και φύλαξη μηχανημάτων και ειδών καθαρισμού 
	2
	μ2/χώρο 4.0


5.Αθλησή

Τα Κ.Υ Ι.Υ έχουν αυξημένες ανάγκες σε αθλητικές δραστηριότητες, που θα συμπληρώνουν το θεραπευτικό τμήμα, αλλά και θα εμπλουτίζουν το προσφερόμενο από το Κ.Υ Ι.Υ προϊόν.Δεδομένου, όμως, ότι το είδος των αθλητικών δραστηριοτήτων και κατά συνέπεια και των συναφών εγκαταστάσεων ποικίλει ανάλογα με τη θέση του Κ.Υ Ι.Υ. αλλά και τις λοιπές δραστηριότητες που προσφέρει, καθώς και τους χρήστες στους οποίους απευθύνεται, δεν προτείνονται εδώ συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις ως υποχρεωτικές, αλλά αναφέρονται ενδεικτικά, με την επισήμανση, ότι όποιες επιλεγούν από τον επενδυτή, θα πρέπει να προσφέρονται σε ικανοποιητικό αριθμό. 
	Α/Α ΧΩΡΟΙ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
	ΑΡΙΘ.ΧΩΡΩΝ 
	ΕΛΑΧ. ΜΕΓΕΘΟΣ 

	5.1. Γήπεδα τένις με w.c.
	
	

	και ανάλογα αποδυτήρια 
	τουλ. 2
	

	5.2. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
	
	

	Ναυταθλητισμού και θαλασσίων αθλημάτων 
	
	

	5.3. Χώρος παιχνιδιού σκουός με ,τις ανάλογες 
	
	

	βοηθητικές εγκαταστάσεις 
	
	

	6. Χώροι στάθμευσης (υπαίθριοι 
	
	

	ή στεγασμένοι)θέσεις στάθμευσης για 
	
	

	20 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε (11) 
	
	

	7. Χώροι προσωπικού - Βοηθητικοί χώροι 
	
	

	7.1. Χώρος προσωπικού με όφις 
	1
	μ2 30.0

	7.2. Αποδυτήρια προσωπικού ανδρών με w.c., 
	
	

	καταιωνιστήρα και ερμάρια στον προθάλαμο 
	2+2
	

	7.3. Αποδυτήρια προσωπικού γυναικών με w.c., 
	
	

	καταιωνιστήρα και ερμάρια στον προθάλαμο 
	2+2
	

	7.4. Γενικές Αποθήκες 
	2
	μ2/αποθήκη 20.0

	7.5. Αποθήκες εξοπλισμού και υλικών 
	3
	μ2/αποθήκη 15.0


 Παρατηρήσεις:
1.Όλες αυτές οι κτιριολογικές προδιαγραφές υπάρχουν ήδη στις υπάρχουσες κατασκευές των λουτρών. Φυσικά κάποιες από αυτές τις προδιαγραφές τις χρησιμοποιήσαμε στην προσθήκη νέας κατασκευής υπαίθριων λουτρών.

                                                                                                                                                                                                                2.Όλοι οι χώροι κύριας χρήσης του Κ.Υ Ι.Υ θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον στην ίδια στάθμη με το έδαφος και να πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού και αερισμού.
 3. Απαραίτητα κατά τη σύνταξη της μελέτης του Κ.Υ Ι.Υ. θα λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του ΥΠ ΕΧΩΔΕ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες τόσο στην αρχιτεκτονική μελέτη, όσο και στη μελέτη των εγκαταστάσεων του εξοπλισμού και της επιλογής των υλικών. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την υποχρέωση για την επικάλυψη των δαπέδων με αντιολισθητικό υλικό.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ Α.Μ.Κ.                                                                                                                             

WC                                                                                                                      2 WC χωριστά ανδρών – γυναικών για ανάπηρους με την χαρακτηριστική ένδειξη στην πόρτα. Θα βρίσκεται στη στάθμη της εισόδου. Οι ελάχιστες διαστάσεις των παραπάνω δίνονται 2,00χ2,25. Το WC πρέπει να εξοπλιστεί με τουλάχιστον 1 χειρολαβή στήριξης.Οι πόρτες των WC αν είναι κοινές στρεπτές θ’ ανοίγουν προς τα έξω, αν είναι συρόμενες θα σύρονται εξωτερικά.

ΧΩΡΟΙ ΝΤΟΥΖ                                                                                                 Στους χώρους των ντους για χρήση Α.Μ.Κ. δε θα τοποθετείται ντουζιέρα αλλά η απορροή του νερού θα οδηγείται σε σιφόνι από κατάλληλες κλίσεις δαπέδου. 
ΡΑΜΠΕΣ                                                                                                                   Να υπάρχουν ράμπες ανόδου από τη στάθμη του δρόμου μέχρι την α΄ στάση του ανελκυστήρα και μέχρι τους χώρους αναψυχής και εστίασης και γενικά χώρους συνάθροισης κοινού.
Ράμπες

α) Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος τους θα είναι 1,2m                                       β) Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας και στις δύο πλευρές της ράμπας σε ύψος και διάταξη όπως min 0.60.
γ) Γενικά η κλίση των ραμπών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 6%. Σε περίπτωση όμως που το μήκος της ράμπας δεν είναι μεγαλύτερο των 5m τότε η κλίση μπορεί να φτάσει το 8%. Σε περίπτωση που η ράμπα έχει κλίση μεγαλύτερη του 6% ( σε περίπτωση μετατροπής) επιβάλλεται να προβλέπονται πλατύσκαλα τουλάχιστον 1,4m κάθε 15m μήκους ράμπας. Πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προβλέπονται στις γωνίες αλλαγής κατεύθυνσης και μπροστά στις εισόδους – εξόδους, όπου στο ΜΙΝ ορθογώνιο του πλατύσκαλου 1,2 x 1,4m δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το τόξο ανοίγματος της θύρας.

ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ                                                                 Στους χώρους υποδοχής και εστίασης:
· Θα προβλέπονται θέσεις για αναπηρικά τροχήλατα σε ποσοστό 1 θέση ανά 300 άτομα και το λιγότερο 4 θέσεις.

· Εννοούμε ότι θα προβλέπονται θέσεις στο σαλόνι και στο εστιατόριο, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν άτομα σε αμαξίδιο (χώρος περιστροφής αμαξιδίου, τραπέζι εστιατορίου με κεντρικό ποδαρικό κλπ.).

· Κάθε θέση θα έχει δυνατότητα πρόσβασης από ράμπα εφόσον δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την είσοδο και θα πρέπει να διατίθεται χώρος 1x1,2m για κάθε αμαξίδιο.   

 
6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (12) 

	Α/Α Εγκαταστάσεις 
	Ελάχιστα εμβαδά- Παρατηρήσεις

	
	

	1. Βιολογικός καθαρισμός 
	Θα τηρούνται οι

	
	προϋποθέσεις της

	
	Ε1β/221/65 Υγειονομικής

	
	Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε

	
	και ισχύει.

	2. Κεντρικό μηχανοστάσιο 
	200,00μ2

	3. Γραφείο συντηρητή + w.c. 
	20,00μ2

	4. Εργαστήριο μικροεπισκευών. 
	20,00μ2

	5. Αποθήκη υλικού εγκαταστάσεων 
	20,00μ2

	6. Χώρος ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 
	15,00μ2

	7. Ανελκυστήρας υδραυλικός πελατών 
	Υποχρεωτικός, εάν

	
	η μελέτη προβλέπει

	
	περισσότερους του

	
	ενός ορόφους


7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
7.1. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου Έγκρισης Καταλληλότητας του οικοπέδου. 7 2. Αρχιτεκτονικά Σχέδια ανά τύπο κτιρίου α) Όψεις τέσσερις (4) σε κλίμακα 1:50 β) Τομές δύο (2) σε κλίμακα 1:50 γ) Κατόψεις (όπου θα σημειώνονται πλήρεις διαστάσεις, τα εμβαδά των χώρων, εξοπλισμός και στάθμες εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου. Επίσης θα σημειώνονται οι χαρακτηρισμοί των χώρων) σε κλίμακα 1 :50. 
7.3. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:50.000 ή υπόβαθρο της Γ.Υ.Σ., όπου θα σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση του γηπέδου/οικοπέδου , η σύνδεση του με το οδικό και τα λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδομής της ευρύτερης περιοχής, καθώς και η χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο ΟΤΑ και την ιαματική πηγή. 7 4. Διάγραμμα κάλυψης του γηπέδου/οικοπέδου σε κλίμακα 1:200 ως 1:100, όπου θα αναγράφονται το εμβαδόν του γηπέδου/οικοπέδου, οι ισχύοντες στην περιοχή όροι δόμησης, οι επιτρεπόμενες επιφάνειες και οι αντίστοιχες πραγματοποιούμενες, αναλυτικά και συνολικά. 
Θα εμφανίζονται μόνο τα κτίσματα με τις αποστάσεις τους από τα όρια, την απόσταση από την ακτογραμμή ή τη γραμμή αιγιαλού κατά τα ισχύοντα καθώς και η απόσταση από το δρόμο. Επίσης θα σημειώνεται το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου/οικοπέδου. 
Το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να είναι θεωρημένο από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο για τους γενικούς ή ειδικούς όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, αν υπάρχει ή όχι αναστολή οικοδομικών εργασιών στην περιοχή και αν έχουν ήδη αρχίσει οικοδομικές εργασίες. 
Τα παραπάνω μπορούν να βεβαιώνονται από τον μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση, με την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι ίδιοι όροι δόμησης και λοιπές διατάξεις, όπως είχαν βεβαιωθεί στο Β' Στάδιο από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. 
7.5. Τοπογραφικό Διάγραμμα του γηπέδου/οικοπέδου σε κλίμακα 1:200 ως 1:100, όπου θα σημειώνονται τα κτίρια και η διαμόρφωση του υπαίθριου περιβάλλοντα χώρου, ο δρόμος προσπέλασης με το χαρακτηρισμό και το πλάτος του, τυχόν κόμβος κυκλοφοριακής σύνδεσης, όπως έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, η κατά νόμο γραμμή αιγιαλού σύμφωνα με τα ισχύοντα κ.λ.π. 
7.6. Τεχνική Έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται τα βασικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση καθώς και ο αριθμός και το είδος του μόνιμου, κινητού και υδροθεραπευτικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της Ιαματικής Πηγής και την προσφορά των υπηρεσιών θεραπείας και πρόληψης. 
7.7. Άλλα Δικαιολογητικά: Κατά την υποβολή της Αρχιτεκτονικής Μελέτης προσκομίζονται επιπλέον όσα έγγραφα και εγκρίσεις συναρμοδίων φορέων έχουν ζητηθεί με το έγγραφο Έγκρισης Καταλληλότητας του οικοπέδου/ γηπέδου (π.χ. έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης) καθώς και το δικαιολογητικό αριθ. κ της παρ. 4.2.της παρούσης. Είναι δυνατόν σε ειδικές περιπτώσεις να ζητηθούν από τον ΕΟΤ στη φάση έγκρισης της αρχιτεκτονικής μελέτης, γνωματεύσεις άλλων φορέων , όπως π.χ. ΕΠΑΕ, υγειονομικής επιτροπής. 
Το συνημμένο παράρτημα με τα υποδείγματα 1,2,3, 4 και 5, των δικαιολογητικών που θα υποβάλλονται, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του κειμένου.

 2.3. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – Γ.Ο.Κ. 2000
Μέρος Α:

Άρθρο 5: Χρήση κτιρίων.








Άρθρο 6: Αρτιότητα οικοπέδων.





 

Άρθρο 7: Συντελεστής δόμησης. 



Άρθρο 8: Κάλυψη οικοπέδου.

 Άρθρο 9: Τρόπος δόμησης – Θέση κτιρίου.

Άρθρο 11: Λειτουργικά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις των κτιρίων. 

Άρθρο 16: Κατασκευές πάνω από το κτίριο.

 Άρθρο 17: Κατασκευές στους ακάλυπτους χώρους.

 Άρθρο 18: Περιφράγματα.

 Άρθρο 31: Καταργούμενες - διατηρούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις.

Μέρος Β:

Άρθρο 28: Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
2.3.1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Γίνεται η προετοιμασία του φακέλου για την έκδοση της άδειας οικοδομής. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει: 

· Αίτηση του ιδιοκτήτη

· Υποφάκελο φορολογικών:

· Δήλωση Ανάθεσης Μελέτης – Επίβλεψης του έργου  από τον ιδιοκτήτη 

· Δήλωση Ανάληψης  Μελέτης – Επίβλεψης του έργου από τον Μηχανικό

· Δήλωση Ανάληψης  κατασκευής σκυροδέματος από τον Μηχανικό

· Έντυπα προϋπολογισμού του έργου

· Έντυπα Αμοιβών μελέτης – επίβλεψης του έργου

· Έντυπα φορολογικών – κρατήσεων – Ι.Κ.Α.

· Φ. Α. Υ. (φύλλο  ασφάλειας υγιεινής)

· Σ. Α. Υ.  (σχέδιο ασφάλειας υγιεινής)

· Τεύχη Χρονικού Προγραμματισμού

· Αμοιβές Μελέτης & Επίβλεψης Μηχανικού

· Ε. Κ. Κ. Ο. (ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομής)

· Στατιστικό σημείωμα

· Πληροφοριακά στοιχεία

· Φύλλα  έκδοσης οικοδομικής Άδειας

·   Υποφάκελο προεγκρίσεων – εγκρίσεων

· Σ΄ αυτό το φάκελο τοποθετούμε σε ακριβή αντίγραφα όλες τις εγκρίσεις και προεγκρίσεις από όλες τις υπηρεσίες που έχουμε πάρει ως τότε και αφορούν το κτίριο που θα εκδοθεί η Άδεια Οικοδομής.

·  Υποφάκελο Αρχιτεκτονικών

· Τεχνική – Αιτιολογική  έκθεση

· Τοπογραφικό  Διάγραμμα

· Διάγραμμα  Κάλυψης

· Διάγραμμα  Εκσκαφών

· Κατόψεις Κτιρίων (υπόγειο – ισόγειο – όροφοι – στέγη)

· Τομές Α – Α  και  Β – Β 

· Όψεις κτιρίων 

· Καθ’ ύψος Τομή

· Λεπτομέρειες Σκάλας – Εξωστών

· Υποφάκελο Αρχιτεκτονικών για την  Ε.Π.Α.Ε. 

· Τεχνική – Αιτιολογική  έκθεση

· Τοπογραφικό  Διάγραμμα

· Διάγραμμα  Κάλυψης

· Κατόψεις Κτιρίων (υπόγειο – ισόγειο – όροφοι – στέγη)

· Τομές Α – Α  και  Β – Β 

· Όψεις κτιρίων 

· Υποφάκελο Στατικών

· Τεχνική Περιγραφή Έργου

· Τεύχη Στατικών Υπολογισμών

· Σχέδια Ξυλοτύπων  όλων των κτιρίων 

     (θεμελίων – δαπέδου υπογείου – υπογείου – ισογείου –  ορόφων)

· Υποφάκελο Παθητικής – Ενεργητικής Πυροπροστασίας

· Τεύχη υπολογισμών Πυροπροστασίας των κτιρίων

· Σχέδιο Πυροπροστασίας Περιβάλλοντος Χώρου

· Σχέδιο Πυροπροστασίας κτιρίων (υπογείου – ισογείου – ορόφων)  

· Υποφάκελο Θερμομόνωσης κτιρίων

· Τεύχη υπολογισμών Θερμομόνωσης των κτιρίων

· Σκαριφήματα όψεων με διαστάσεις στα ανοίγματα

· Σκαριφήματα κατόψεων με διαστάσεις

· Υποφάκελο Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

· Τεύχη υπολογισμών Ύδρευσης - Αποχέτευσης των κτιρίων

· Σχέδιο Ύδρευσης –  Αποχέτευσης  Περιβάλλοντος Χώρου

· Σχέδιο Ύδρευσης –  Αποχέτευσης των κτιρίων 

     (υπογείου – ισογείου – ορόφων - στέγης)  

· Τεύχη υπολογισμών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων

· Σχέδιο Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  Περιβάλλοντος Χώρου

· Σχέδιο Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων 

     (υπογείου – ισογείου – ορόφων)  

· Τεύχη υπολογισμών Θέρμανσης των κτιρίων

· Σχέδιο Θέρμανσης των κτιρίων 

     (υπογείου – ισογείου – ορόφων)  
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ




3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι εγκαταστάσεις των υπαίθριων λουτρών αποτελείται συνολικά από 6 κτίρια, όπου το ένα από αυτά διαθέτη υπόγειο κοινόχρηστου χώρου. Οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούνται από (χώροι υποδοχής, εστίασης, λουτρών,  χώροι αναψυχής, αποδυτηρίων, w.c).

Πιο συγκεκριμένα:

ΚΤΙΡΙΟ 1(RECEPTION): Πρόκειται για το κεντρικό κτίριο υποδοχής των πελατών το οποίο εκτείνεται σε ύψος 3,35m. και αποτελείται από: 

· Γραφείο εμβαδού 12,00m2
· Βεστιάριο και χώρος φύλαξης συνολικού εμβαδού 3,28m2
· WC εμβαδού 5,18m2
· Ένα σαλόνι υποδοχής με συνολικό εμβαδό 31,01m2
· Χώρος υποδοχής (reception) 9,95m2
· Διάδρομος 5,13m2
· Στεγασμένους χώρους συνολικού εμβαδού 78,37m2
ΚΤΙΡΙΟ 2(ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ): Το κτίριο αυτό εκτείνεται σε ένα ισόγειο όροφο ύψους 3,35m και αποτελείται από:

· Χώρος υποδοχής πελατών 29,25m2
· Χώρος αποθήκευσης 3,61m2
· WC εμβαδού 4,75m2
· Στεγασμένους χώρους συνολικού εμβαδού 45m2
ΚΤΙΡΙΟ 3(ΛΟΥΤΡΟ ΑΝΔΡΩΝ): Το κτίριο εκτείνεται σ’ έναν ισόγειο όροφο ύψους 3,35m. και αποτελείται από:

· Αίθουσα αποδυτηρίου εμβαδού 18,92m2
· W.C. και χώρος υποδοχής 31,05m2
· Διάδρομος υποδοχής εμβαδού 7,92m2
· Χώρος πισίνας εμβαδού 75,6m2
· Πισίνα εμβαδού 49,01m2
· 2 σκέπαστρα συνολικού εμβαδόν 34,86m2
· Στεγασμένους χώρους συνολικού εμβαδού 103,50m2
ΚΤΙΡΙΟ 4(ΛΟΥΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ): Το κτίριο εκτείνεται σ’ έναν ισόγειο όροφο ύψους 3,35m. και αποτελείται από:

· Αίθουσα αποδυτηρίου εμβαδού 19,50m2
· W.C. και χώρος υποδοχής 22,50m2
· Διάδρομος υποδοχής εμβαδού 9,90m2
· Χώρος πισίνας εμβαδού 89,35m2
· Πισίνα εμβαδού 48,70m2
· Σκέπαστρο συνολικού εμβαδόν 22,36m2
· Στεγασμένους χώρους συνολικού εμβαδού 83,96m2
ΚΤΙΡΙΟ 5(Snack bar): Το κτίριο αυτό εκτείνεται σε ένα ισόγειο όροφο ύψους 3,35m και αποτελείται από:

· Snack bar εμβαδού 83,81m2
· Περιέχει κουζίνα 9,45m2
· Στεγασμένους χώρους συνολικού εμβαδού 107,75m2
· Κλιμακοστάσιο εμβαδού 17,14 m2
ΚΤΙΡΙΟ 6(ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Snack bar): Το κτίριο αυτό εκτείνεται σε ένα ισόγειο όροφο ύψους 3,35m και αποτελείται από:

· Τουαλέτες και αποθήκη εμβαδού 54,78m2
· Χώρος εισόδου εμβαδού 9,31m2
· WC ανδρών εμβαδού 17,47m2
· WC γυναικών εμβαδού 17,47m2
· Αποθήκη υλικών του Snack bar εμβαδού 9,69m2
· Στεγασμένους χώρους συνολικού εμβαδού 64,37m2
ΥΠΟΓΕΙΟ: Το υπόγειο είναι κάτω από Snack bar, όπου στο υπόγειο έχεις πρόσβαση από την εξωτερική σκάλα που συνδέει τον υπαίθριο χώρο με το υπόγειο το οποίο αποτελείται από:

· Κλιμακοστάσιο εμβαδού 8,80m2
· Χώρος διαδρόμου εμβαδού 66,45m2
· Χώρος εισόδου υποδοχής στα αποδυτήρια ανδρών εμβαδού 59,08m2
· Χώρος εισόδου υποδοχής στα αποδυτήρια γυναικών εμβαδού 59,08m2
· Αποδυτήρια ανδρών εμβαδού 110,78m2
· Αποδυτήρια γυναικών εμβαδού 110,78m2
· W.C. ανδρών εμβαδού 23,28m2 

· W.C. γυναικών εμβαδού 23,28m2 

· Ντούζ ανδρών εμβαδού 26,88m2
· Ντούζ γυναικών εμβαδού 26,88m2
· Προαύλιος στεγασμένος χώρος εμβαδού 56,03m2 

· Στεγασμένους χώρους συνολικού εμβαδού 377,43m2
Περιβάλλον χώρος του υπογείου: Συνδέεται με την ράμπα η οποία χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα με κινητικές ανάγκες, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αποδυτήρια κ στην εξωτερική πισίνα του υπόγειου χώρου, αποτελείται από:

· Ράμπα εμβαδού 57,00m2
· Πισίνα εμβαδού 150,00m2
· Συνολικό εμβαδό περιβάλλον χώρου 386,45m2
  3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ

Χώρος στάθμευσης οχημάτων και διέλευσης:
Η κατασκευή περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες οδοποιίας με τελική στρώση ασφαλτοτάπητα, να τονιστεί ότι υπάρχουν θέσεις στάθμευσής στον ήδη υπάρχοντα χώρο των εγκαταστάσεων.

Πλακοστρώσεις  πεζοδρόμων               
Η επίστρωση θα γίνει με πλάκες 40x40 από βότσαλο-ψηφίδα.

Φυτεύσεις
Θα φυτευτούν  δέντρα , γκαζόν και διάφορα άλλα φυτά.

Δεξαμενές στεγανών βόθρων
Οι  δεξαμενές στεγανών βόθρων θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα με κατάλληλη υγρομόνωση - στεγανοποίηση αυτών. Οι διαστάσεις και η χωρητικότητα των δεξαμενών θα είναι ανάλογη των απαιτούμενων διαστάσεων από την μελέτη διάθεσης λυμάτων.

Για την κατασκευή της θα απαιτηθούν  εκσκαφές, επιχώσεις, κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος και  υγρομονώσεις.

3.3    ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Φέρων Οργανισμός
Ο οικοδομικός σκελετός όλων των συγκροτημάτων θα γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και χάλυβα S500s, η δε επικάλυψη αυτών θα γίνει από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και δώμα. 

Μονώσεις

Θα γίνει υγρομόνωση σε όλους τους υπόγειους χώρους καθώς και στις στέγες όλων των κτιρίων.

Θερμομόνωση και ηχομόνωση θα γίνει στα  δάπεδα  του ισογείου.

Θερμομόνωση θα γίνει στις στέγες, στους εξωτερικούς τοίχους και στα εξωτερικά φέροντα στοιχεία από οπλισμένο  σκυρόδεμα όλων των κτιρίων.     

Ακόμα υπάρχει θερμομόνωση σε κάποια σημεία του υπογείου. 

Τοιχοποιίες
Οι εξωτερικές τοιχοποιίες θα είναι μπατικές πάχους 25 εκ. με την κατάλληλη θερμομόνωση.

Οι εσωτερικές τοιχοποιίες θα είναι δρομικές πάχους 10 εκ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Κάποια σημεία των εξωτερικών τοίχων στην Reception, Κατάστημα, Τουαλέτες θα επενδυθούν από εμφανή παραδοσιακή λιθοδομή σε όλο τους το ύψος. Επίσης οι εξωτερικοί τοίχοι των Λουτρών ανδρών/ γυναικών θα επενδυθούν από γρανίτη.
Επιχρίσματα 

Τα επιχρίσματα θα είναι κοινά, τριπτά τριών στρώσεων.
Κουφώματα
Τα κουφώματα θα κατασκευαστούν κουφώματα αλουμινίου.

Οι υαλοπίνακες των κουφωμάτων θα είναι διπλοί

θερμομονωτικοί πάχους 6 χιλ.

Κιγκλιδώματα
Τα κιγκλιδώματα θα είναι από μασίφ σίδηρο.
Εκτός από κάποια στοιχεία που θα είναι από ξύλο και από αμοβολισμένο Plexiglass.

Επιστρώσεις
Η reception,το κατάστημα, το snack bar και οι διάδρομοι εισόδου των λουτρών των εσωτερικών χώρων θα γίνουν από μάρμαρο αμοβολισμένο. 
Τα πατώματα των W.C., των ντούζ και τα αποδυτήρια θα είναι από κεραμικά πλακάκια.
Επίσης κάποια σημεία του πατώματος της reception και του κατάστημα θα γίνουν από γυαλί με μεταλλικό σκελετό.

Χρωματισμοί

Όλοι οι τοίχοι (εσωτερικοί και εξωτερικοί) καθώς και οι οροφές θα

χρωματισθούν με πλαστικό χρώμα όπου θα υπάρχουν επιχρίσματα.

Τα ξύλινα κουφώματα (εσωτερικά και εξωτερικά) ,οι ντουλάπες ,και γενικότερα όλες οι κατασκευές από ξύλο θα λουστραριστούν με κατάλληλο οικολογικό βερνικόχρωμα, μη τοξικό. 

Τα κιγκλιδώματα θα χρωματισθούν με βερνικόχρωμα σιδηρών επιφανειών.

3.4    ΕΙΔΙΚΟΣ
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ηλεκτρολογική  εγκατάσταση κτιρίων

Θα γίνει πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση των κτιρίων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Υδραυλική εγκατάσταση κτιρίων

θα γίνει πλήρης υδραυλική εγκατάσταση στα κτίρια σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης υδραυλικών εγκαταστάσεων . 

Αποχέτευση κτιρίων

θα γίνει πλήρης εγκατάσταση αποχέτευσης στα κτίρια σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης εγκαταστάσεων αποχέτευσης. 

Εγκατάσταση θέρμανσης

θα γίνει εγκατάσταση αυτόνομης  θέρμανσης με λεβητοστάσιο.

Εγκατάσταση πυρασφάλειας
Θα τοποθετηθούν οι ανάλογοι πυροσβεστήρες, το χειροκίνητο σύστημα

συναγερμού, ο απαιτούμενος φωτισμός ασφαλείας με τις απαραίτητες σημάνσεις των οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας της μονάδας. 

Εγκατάσταση τεχνητού  εξαερισμού
Θα γίνει εγκατάσταση τεχνητού εξαερισμού στους υπόγειους χώρους του

κεντρικού κτιρίου καθώς και στους βοηθητικούς χώρους (w.c.) που δεν αερίζονται. 
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