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ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :                                                                                                                                         ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :

ΘΑΝΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2011
 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η διάσωση και προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, αποτελεί ένα ιδιαιτέρα σύνθετο ζήτημα, διότι       αναφέρετε σε ένα πλούσιο κτιριακό απόθεμα που σηματοδοτεί πόλεις και περιοχές του τόπου μας ,συνθέτοντας τα   ποιοτικά στοιχειά του περιβάλλοντος , τα οποία συνδέονται με την ταυτότητα μας. 

Στην Ελλάδα η καθυστερημένη εδραίωση του αισθήματος της ιστορικής συνεχείας και της εκτίμησης του νεότερου πολιτισμού μας, οδήγησαν από τα πρώτα χρονιά της δημιουργίας του νεοελληνικού κράτους σε μια σειρά άστοχων επεμβάσεων σε βάρος τον μνημείων της νεότερης ιστορίας μας.

Ανάλογη υπήρξε και η γραμμή που κρατήθηκε στα μεταπολεμικά χρονιά στο θέμα της αρμονικής ένταξης των νέων κτιρίων μέσα στο παραδοσιακό περιβάλλον. Η προστασία τους περιοριστικέ στην επιβολή μιας συχνά στείρας εξωτερικής διατήρησης και αντιγραφής ενώ αφέθηκε στα χεριά ακαταλλήλων η χάραξη ρυμοτομικών σχεδίων για μια σειρά παραδοσιακών οικισμών. 
Δεν είναι όμως πολύ αργά. Μπορεί ακόμη να υπάρξει μια ριζική αλλαγή στη στάση μας τόσο απέναντι στη διατήρηση και αναβίωση του παλιού, όσο και στην αναζήτηση και επιδίωξη μιας αρχιτεκτονικής μορφής για το καινούργιο που να μην προσβάλει το παλιό, το παραδοσιακό. Αυτό πρέπει να το δεχτούμε και να το υλοποιήσουμε με συστηματική δουλειά και συνέπεια όλοι μας, υπηρεσίες και πολίτες, μελετητές και κατασκευαστές.

Είμαστε μια χώρα με μία από της σημαντικότερες πολιτιστικές κληρονομιές του κόσμου και η ευθύνη μας είναι ακόμη μεγαλύτερη για την διατήρηση της και την ασφαλή μεταβίβαση της στις επόμενες γενιές. Μεταβίβαση που σαφώς πρέπει να γίνει με καλύτερους όρους από ότι στο παρελθόν. Σε αυτό οι αρχιτέκτονες έχουν να     διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό και υπεύθυνο ρόλο.  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
 Αμφίπολη







Ερείπια της Αμφίπολης

Η Αμφίπολη ήταν αρχαία πόλη χτισμένη στην ανατολική Μακεδονία, στις όχθες του ποταμού Στρυμώνα, στη θέση πόλης που παλαιότερα ονομαζόταν "Εννέα Οδοί" ή πολύ κοντά σε αυτήν. Η Αμφίπολη ιδρύθηκε από Αθηναίους το 437 π.Χ. με στόχο τον έλεγχο της πλούσιας σε πρώτες ύλες περιοχή και εγκαταλείφθηκε οριστικά τον 8ο αιώνα μ.Χ. Σήμερα στην περιοχή είναι χτισμένος ο ομώνυμος σύγχρονος οικισμός, που βρίσκεται περίπου 60 χλμ. νοτιοανατολικά των Σερρών.

	· 


Ιστορία
Πρώιμη ιστορία
Η αρχαιολογική έρευνα έχει αποκαλύψει ερείπια ανθρώπινης εγκατάστασης που χρονολογούνται γύρω στο 3.000 π.Χ. Εξαιτίας της στρατηγικής της θέσης η περιοχή είχε οχυρωθεί από πολύ νωρίς Το 480 π.Χ. ο Ξέρξης περνώντας από την περιοχή έθαψε ζωντανούς εννέα νεαρούς άντρες και εννέα παρθένες ως θυσία σε ποτάμιο θεό. Ένα χρόνο μετά στην Αμφίπολη ο βασιλιάς της ΜακεδονίαςΑλέξανδρος Α΄ νίκησε τα υπολείμματα του στρατού του Ξέρξη. ΞΥΛΟ 
Κλασική και ελληνιστική περίοδος



Το λιοντάρι της Αμφίπολης

Τον 5ο αιώνα π.Χ. οι Αθηναίοι επιχείρησαν να αποικίσουν την περιοχή που είχε άμεση πρόσβαση σε σημαντικές πρώτες ύλες, όπως ο χρυσός και ο άργυρος του Παγγαίου και τα πυκνά δάση της περιοχής -τα τελευταία ενδιέφεραν του Αθηναίους για την ξυλεία τους. Η πρώτη απόπειρα της Αθήνας, Το 465 π.Χ, να αποικήσει την περιοχή απέτυχε Θράκες πελταστές συνέτριψαν στον Δραβήσκο την οπλιτική φάλαγγα 2.500-3.000 Αθηναίων αποίκων της πόλης των Εννέα Οδών, οι οποίοι προχωρούσαν στη θρακική ενδοχώρα με σκοπό την κατάληψη των προσοδοφόρων χρυσωρυχείων της.[1]

 HYPERLINK "http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7" \l "cite_note-1" [2]. Η Αθήνα επανήλθε την εποχή του Περικλή, το 437 π.Χ. ιδρύοντας την Αμφίπολη. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη η πόλη ονομάστηκε έτσι επειδή ο ποταμός Στρυμώνας ρέει γύρω από την πόλη περιβάλλοντάς την, αλλά για την ετυμολογία υπάρχουν και άλλες θεωρίες.

Στην συνέχεια η Αμφίπολη έγινε η κύρια βάση των Αθηναίων στην Θράκη και στόχος των Σπαρτιατών. Κατά την διάρκεια τουΠελοποννησιακού πολέμου οι Σπαρτιάτες κατέλαβαν την πόλη. Για την σωτηρία της πόλης στάλθηκε από τους Αθηναίους μία αποστολή υπό την ηγεσία του Θουκυδίδη, (του μετέπειτα ιστορικού). Η αποστολή απέτυχε, γεγονός που οδήγησε τον Θουκυδίδη στην εξορία. Στην συνέχεια στάλθηκε ο Κλέων ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη μάχη της Αμφίπολης, μίας σφοδρής σύγρουσης στην οποία βρήκε τον θάνατο και ο Σπαρτιάτης στρατηγός Βρασίδας[3]. Με την Ειρήνη του Νικία ή Νικίειο ειρήνη, η Σπάρτη δεσμευόταν να αποδώσει την Αμφίπολη στην Αθήνα, κάτι που δεν έγινε και αποτέλεσε σημείο νέων τριβών και ένα από τα θέματα που στάθηκαν αιτία να παραβιαστεί η ειρήνη και να ξαναρχίσει ο Πελοποννησιακός Πόλεμος
Οι Αθηναίοι δεν κατάφεραν να ανακαταλάβουν την πόλη ξανά παρά τις πολλές απόπειρες που έκαναν τα επόμενα χρόνια. Τελευταία ήταν το 358 π.Χ. η οποία δεν είχε αίσια έκβαση γι’ αυτούς και έναν χρόνο μετά η πόλη καταλήφθηκε από τον Φίλιππο και έγινε μέρος του Βασιλείου των Μακεδόνων. Ο Φίλιππος φρόντισε να μεταφέρει εκεί μεγάλο αριθμό υπηκόων του για να αλλάξει τη σύσταση του πληθυσμού προς όφελός του. Την περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου η Αμφίπολη και το επίνειό της στο Αιγαίο είχαν εξελιχθεί σε πολύ σημαντική ναυτική βάση των Μακεδόνων, και γενέτειρα τριών σημαντικών ναυάρχων, του Νέαρχου, του Ανδροσθένη και του Λαομέδοντα. Από εκεί ξεκίνησε και ο στόλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου για την Ασία. Στην ελληνιστική εποχή, άποικοι από την πόλη ίδρυσαν -με προτροπή του Σελεύκου- μια ομώνυμη πόλη στις όχθες του Ευφράτη.

Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδος
Με την πτώση του Μακεδονικού Βασιλείου από τους Ρωμαίους η Αμφίπολη έγινε μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η πόλη ορίστηκε πρωτεύουσα μίας από τις τέσσερις διοικητικές περιφέρεις στις οποία χώρισαν οι Ρωμαίοι την Μακεδονία, τις επονομαζόμενες μερίδες. Η μερίδα της Αμφίπολης στην συνέχεια ενσωματώθηκε στην επαρχία της Θράκης. Από την πόλη διερχόταν η περίφημη Εγνατία οδός.

Τα τελευταία χρόνια της αρχαιότητας η Αμφίπολη ευνοήθηκε από την οικονομική ανάπτυξη της Μακεδονίας, κάτι που μαρτυρούν και οι πολλές εκκλησίες της πόλης. Στην Αμφίπολη ανασκάφηκαν εντυπωσιακές σε μέγεθος και διακόσμηση εκκλησίες του 5ου και 6ου αιώνα μ.Χ. Μετά τις επιδρομές των Σλάβων στα τέλη του 6ου αιώνα μ.Χ. η Αμφίπολη ερήμωσε σταδιακά για να εγκαταλειφθεί εντελώς τον 8ο αιώνα όταν οι περισσότεροι κάτοικοι κατέφυγαν στην κοντινή παραθαλάσσια πόλη Ηιώνα (Ἠϊών) που πλέον είχε μετονομαστεί από τους Βυζαντινούς σε Χρυσόπολη.

Αρχαιολογικά ευρήματα
Στην περιοχή έχουν βρεθεί πολλές επιτύμβιες στήλες, αναθηματικά ανάγλυφα και αγάλματα, όπως και χρυσά κοσμήματα (στους τάφους). Επίσης βρέθηκαν πολλά αγγεία που μαρτυρούν έντονη εμπορική κίνηση. Εκτός από τα αρχαιότερα ευρήματα, τμήματα των αρχαίων τειχών και το ιερό της μουσας Κλειώς διασώζονται επίσης τμήματα σπιτιών της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής. Πολλά ευρήματα εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αμφίπολης.

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Με τον όρο συντήρηση εννοούμε την διατήρηση της συνέχειας της ζωής μέσα στο απροσδιόριστο μέλλον. Τα μέσα με τα οποία πραγματοποιείτε στην αρχιτεκτονική είναι η συντήρηση, η αναστύλωση, η διατήρηση, η αποκατάσταση, η επανάχρηση ακόμα και η ανακατασκευή. 
Κατά την παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθώ με την αποτύπωση και αποκατάσταση παραδοσιακού ορεινού κτιρίου στην περιοχή της άνω μεσολακιάς καθώς επίσης με μια προσθήκη κατ επέκταση ενός σύγχρονου κτιρίου (εργαστήριο και εκθεσιακός χώρος) και την ένωση των δυο με μια μεταλλική φυσούσα. Το ορεινό χωριό της μεσολακιάς βρίσκετε στον νομό Σερρών και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι είναι ορεινό με θέα στην θάλασσα.
Εξετάζοντας το έργο παρατηρούμε ότι οι όψεις των κτιρίων, καθώς και η τοποθέτηση τους στο οικόπεδο, έχουν επιλεχθεί με γνώμονα την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα. Βάση αυτής ακριβώς της λογικής τα κτίρια έχουν άμεση πρόσβαση στο οδικό δίκτυο και θέα σε βουνό και θάλασσα. Επίσης ο περιβάλλοντας χώρος διαμορφώθηκε με σύγχρονα αισθητικά κριτήρια και με γνώμονα την λειτουργικότητα.

Εσωτερικά των δύο κατοικιών, έγινε ειδική μελέτη ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη κίνηση μεταξύ των επιμέρους χώρων, δίνοντας άμεσες και εύκολες μετακινήσεις. Η τοποθέτηση του ανελκυστήρα σε συνδυασμό με την εσωτερική σκάλα, διευκολύνει στην κάθετη μετακίνηση των ατόμων καθώς και στην μεταφορά των αντικειμένων. Η θέση τους είναι επιλεγμένη με τρόπο λειτουργικό, για την πρόσβαση στους διάφορους χώρους μεταξύ των ορόφων αλλά κυρίως για εκεί όπου απαιτείται μεγαλύτερη αμεσότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στα υλικά της κατασκευής όπως και σε άλλα επιμέρους τεχνικά ζητήματα. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν επιλέχθηκαν με γνώμονα την διάρκεια στον χρόνο, την αισθητική και την σωστή συμπεριφορά απέναντι στις κλιματολογικές συνθήκες μιας ορεινής περιοχής., ενώ η στέγαση περιλαμβάνει συνδυασμό δώματος με ειδικό χαλίκι και στέγης με πέτρινες πλάκες. Για τον φυσικό φωτισμό και αερισμό των χώρων, δημιουργήθηκαν ανοίγματα κατάλληλος τοποθετημένα ,ως προς τους προσανατολισμούς , διατηρώντας όμως και την οπτική επαφή με το περιβάλλον. Επίσης πέργκολες παρέχουν σκίαση κ προστασία στον εξωτερικό χώρο.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Το οικόπεδο μας βρίσκεται στην περιοχή της άνω μεσολακιάς Σερρών . Το συνολικό οικόπεδο (Α-Β-Γ-Δ-Α) έχει εμβαδόν Ε=1.131τ.μ. και περιβάλετε από δυο δρόμους.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ Ι
ΙΣΟΓΕΙΟ: 
Έχει επιφάνεια 90.40τ.μ.Μπορούμε πολύ εύκολα να πάμε και στους άλλους ορόφους της κατοικίας χωρίς να χρειαστεί να διασχίσουμε από άλλους χώρους του σπιτιού. Όλες οι εξωτερικές τοιχοποιίες έχουν πάχος 50εκ. ενώ όλες οι εσωτερικές έχουν πάχος 10εκ..

Αποτελείτε από τους εξής χώρους :

1.Καθιστικός χώρος - Τραπεζαρία

2.Κουζίνα

3. W.C
Καθιστικός χώρος  - Τραπεζαρία
Στο σαλόνι επικρατεί η συμμετρία, έχουμε ένα τζάκι ανάμεσα σε δύο ανοίγματα και ανάμεσα πάλι έχουμε τοποθετήσει δύο ίδιους τριθέσιους καναπέδες, απέναντι από την τηλεόραση ένα διθέσιο και μια πολυθρόνα. Η τραπεζαρία τοποθετήθηκε δίπλα στην κουζίνα για λόγους ευκολίας. .
Εμβαδόν σαλόνι -  τραπεζαρία : 31.61τ.μ.
Κουζίνα
Στην κουζίνα τοποθετήσαμε ξύλινα ντουλάπια σε μοντέρνα γραμμή και ένα τραπέζι τριων ατόμων.

Εμβαδόν κουζίνας : 16,00τ.μ.

.

W.C.
Υπάρχει νιπτήρας και λεκάνη, ακόμα υπάρχει μια μικρή αποθήκη όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για laundry.

Εμβαδόν W.C. : 3.00τ.μ.
Εμβαδόν laundry : 2.77τ.μ.

. ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο όροφος έχει επιφανεια73.78τ.μ.Ο όροφος αυτός έχει την κύρια είσοδο του σπιτιού. Ένα μέρος της πλάκας αφαιρηται και έτσι έχουμε θέα στο σαλόνι του ισογείου όπως επίσης μια γυάλινη πόρτα οδηγεί στο μοντέρνο κτίριο μέσο της φυσουνας. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες είναι 40εκ..Εσωτερικές δεν υπάρχουν.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ:

Ο όροφος έχει επιφάνεια 90.40τ.μ. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες είναι 30εκ και οι εσωτερικές 10εκ. Έχουμε ξύλινο πάτωμα στους διαδρόμους και στα δωμάτια ενώ στα μπάνια έχουμε τοποθετήσει πλακάκια 0,25*0,1μ. Ο όροφος επικοινωνεί με την υπόλοιπη κατοικία από την σκάλα και το ασανσέρ.

Αποτελείτε από τους εξής χώρους

1.Κρεβατοκάμαρα

2.Δύο παιδικά υπνοδωμάτια

3.γραφειο
4.Λουτρό

Κρεβατοκάμαρα
Η κρεβατοκάμαρα  έχει διπλό κρεβάτι με δύο κομοδίνα και μια ντουλάπα. 

Εμβαδόν κρεβατοκάμαρας : 14τ.μ.
Παιδικά υπνοδωμάτια
Τα παιδικά υπνοδωμάτια είναι δύο. Και τα δύο έχουν μονό κρεβάτι, κομοδίνο, γραφείο και ντουλάπα

Εμβαδόν υπνοδωματίου 1 : 13.77τ.μ.
Εμβαδόν υπνοδωματίου 2 : 11.9τ.μ.
Γραφείο
Εμβαδόν γραφείου 5.3τ.μ.
Λουτρό
Στο λουτρό του ορόφου έχουμε νιπτήρα λεκάνη και ντουζιέρα.

Εμβαδόν λουτρό : 5.15τ.μ. 

KΤΙΡΙΟ II
Στο σημείο που τοποθετήθηκαν το κλιμακοστάσιο και ο ανελκυστήρας εξωτερικά έχουμε πέτρινη επικάλυψη για αισθητικούς λόγους.
ΙΣΟΓΕΙΟ: 
Έχει επιφάνεια 118,72τ.μ. Επίσης μπορούμε πολύ εύκολα να πάμε στον άλλον όροφο της κατοικίας χωρίς να χρειαστεί να διασχίσουμε από άλλους χώρους . Όλες οι εξωτερικές τοιχοποιίες έχουν πάχος 25εκ. ενώ όλες οι εσωτερικές έχουν πάχος 10εκ..Ενα μέρος του πατώματος κόβετε και μπαίνει νερό σαν συνέχεια της εξωτερικής πισίνας και δίπλα(νότιο δυτικά) έχουμε γωνιακό υαλοπίνακα.
Αποτελείτε από τους εξής χώρους :                                                 
1.Εργαστιριο
2. W.C.
3. Αποθήκη                                                                        
Εργαστήριο 
.
Εμβαδόν εργαστηρίου : 13.8τ.μ.

W.C.
Προορίζεται κυρίως για τους επισκέπτες. Υπάρχει νιπτήρας λεκάνη και χώρος  αναμονής
Εμβαδόν W.C. : 13.9τ.μ.
Αποθήκη 

Εμβαδόν αποθήκης : 6.56τ.μ.

ΟΡΟΦΟΣ:
Ο όροφος έχει επιφάνεια 97.42τ.μ. Ο όροφος αυτός έχει την κύρια είσοδο του κτιρίου και φιλοξενεί την έκθεση. Ένα μέρος της πλάκας αφαιρήται και έτσι έχουμε θέα στο εργαστήριο και στο μέρος της πισίνας που μπαίνει στο κτίριο. Μέρος της οροφής σχεδιάστηκε με κλήση 35 μοιρών και στην υψομετρική αυτή διαφορά προς τον βορά τοποθετήθηκαν παράθυρα για φυσικό φωτισμό. Νότια έχουμε ένα ακόμη άνοιγμα  με σύστημα ηλιοπροστασίας.

ΦΥΣΟΥΝΑ 

Η φυσούνα έχει επιφάνεια 14.74τ.μ.Συνδεει τα δυο κτίρια μεταξύ τους στο ύψος του πρώτου ορόφου(και για τα δυο κτίρια).είναι μεταλλική κατασκευή με γυάλινο πάτωμα.H στήριξη των υαλοτεμαχίων γίνεται με ειδική σιλικόνη με αντοχή στην τριβή και στη υπεριώδη ακτινοβολία. Ο μεταλλικός οργανισμός στήριξης παρέχει στήριξη στις δύο απέναντι πλευρές του υαλοτεμαχίου και το πλάτος στήριξης είναι 10cm.Στην οροφή τοποθετήθηκε λαμαρίνα. Δυτικά  με γυάλινη πόρτα μπαίνεις στο παραδοσιακό κτίριο ενώ ανατολικά μπαίνεις στον εκθεσιακό χώρο. Νότια κλείνει με υαλοπίνακα ενώ βόρεια με γυψοσανιδα .
ΔΩΜΑ - ΣΤΕΓΗ
Και στις δύο κατοικίες έχουμε εγκιβωτισμένη στέγη. Μπροστά και πίσω από την στέγη έχουμε αέτωμα. Η στέγη έχει κλίση 30% και το δώμα έχει κλίση 2% ώστε τα νερά της βροχής να μαζεύονται στις υδρορροές και μέσω σωληνώσεων να μεταφέρονται στο έδαφος. Ο τύπος του δώματος είναι αντεστραμμένο δώμα δηλαδή η θερμομονωτική στρώση του δώματος βρίσκεται σε υπερκείμενη θέση της στεγανοποίησης και την προστατεύει από τις έντονες καιρικές θερμικές καταπονήσεις. Η θερμομονωτική στρώση τοποθετείται επάνω από την στεγανοποιητική στρώση  H επικάλυψη στο δώμα έχει γίνει με κροκάλες.
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
Τα κλιμακοστάσια και στις δύο κατοικίες αποτελούνται από δύο σκάλες και ένα ανελκυστήρα. Μια σκάλα από το υπόγειο στο ισόγειο με ύψος 2,89μ πλάτος 1,20μ. έχει 17 ρίχτυα των 0,17 και 16 πατήματα των 0,30μ. Η άλλη σκάλα έχει ύψος 3,23 πλάτος 1,20μ. έχει 19 ρίχτυα των 0,17 και 18 πατήματα των 0,30μ. Στην πρώτη κατοικία το φανάρι είναι 0,75μ ενώ στη δεύτερη κατοικία έχει φανάρι 0,20μ. Οι σκάλες έχουν κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα, επίσης τοποθετήθηκαν παράθυρα για τον φυσικό φωτισμό και αερισμό του χώρου. Το φρεάτιο του ασανσέρ έχει διαστάσεις 1,50*1,70 έτσι όπως απαιτεί ο κανονισμός. Τοποθετήσαμε υδραυλικό ανελκυστήρα maisonlift κατάλληλο για μεζονέτες αφού δεν απαιτείται φρεάτιο  και δεν χρειάζεται επιπλέον  χώρος για το μηχανοστάσιο. Ακόμα έχουμε βάλει ηλεκτρικές αυτόματες πόρτες με επένδυση από ξύλο.
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ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
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Οι εξωτερικές πόρτες εισόδου είναι θωρακισμένες, με αυξημένη αντιδιαρρηκτική προστασία σε συνδιασμό και με άλλες ιδιότητες, όπως θερμομόνωση, ηχομόνωση πυραντοχή κτλ. Είναι στρεφόμενες πόρτες και δίφυλλες. Χαρακτηρίζονται γενικά από την ισχυρή κατασκευή του θυρόφυλλου και την πολλαπλή στερέωση του στο εξίσου ισχυρό πλαίσιο ή στα δομικά στοιχεία που το περιβάλουν με χρήση ειδικών μηχανισμών ασφάλισης. Το πλαίσιο της πόρτας κατασκευάζεται από στραντζαριστό χαλυβδόφυλλα πάχους 2-3 mm, ενώ το θυρόφυλλο με σκελετό από διατομές από διατομές χάλυβα και χαλυβδόφυλλα, το οποίο καλύπτεται εξωτερικά με φύλλα ξύλου. Τα πλευρικά φύλλα ενισχύονται με χάλυβδινες διατομές και το μεταξύ τους κενό γεμίζει με μονωτικό υλικό, για βελτιωμένη θερμομονωτική και ηχομονωτική προστασία. Χρησιμοποιούνται εξαρτήματα ανάρτησης βαρέος τύπου και κλειδαριά ασφαλείας με συστήματα εμβόλων, που στερεώνουν το θυρόφυλλο στο δάπεδο, στο πρέκι και στους ορθοστάτες.
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Οι εσωτερικές πόρτες είναι ξύλινες πρεσαριστές. Εμφανή είναι μόνο φύλλα, που αποτελούν τις δύο πλευρές του θυρόφυλλου και είναι επικολλημένα στο σκελετό. Στο κενό του θυρόφυλλου μεταξύ των δύο πλευρών και του σκελετού είναι δυνατό να προστεθούν διάφορα μονωτικά υλικά για καλύτερη ηχομόνωση και θερμομόνωσης όπως κάναμε στην κατοικία Ι στο δωμάτιο που είναι homecinema.
Οι εξωτερικές μπαλκονόπορτες και παράθυρα είναι ανοιγόμενα ή συρόμενα από αλουμίνιο λευκού χρώματος. Οι συνδέσεις των διατομών μεταξύ τους, καθώς και με τα φύλλα πλήρωσης εξασφαλίζουν σταθερότητα σε έντονη χρήση και στεγανότητα. Οι εξωτερικές επιφάνειες των διατομών προστατεύονται με ηλεκτρολυτική ανοδίωση. Για την καλή στεγανοποίηση των κουφωμάτων έναντι του αέρα και του νερού χρησιμοποιούνται ελαστικά στεγανοποιητικά παρεμβύσματα υψηλών προδιαγραφών. Η συγκόλληση στις γωνίες μεταξύ οριζόντιων και κατακόρυφων τεμαχίων γίνετε για να επιτυγχάνεται ικανοποιητική στεγανοποίηση του κουφώματος σε συνήθεις συνθήκες. Τα τζάμια εδράζονται επάνω σε πλαστικά στηρίγματα ενώ στα διάκενα μεταξύ του τζαμιού και παρειών  του πλαισίου συγκρατούνται με ελαστικά παρεμβύσματα. 
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ΚΑΓΚΕΛΑ
Τα κάγκελα του μοντερνου κτιρίου εσωτερικά στις σκάλες και εξωτερικά στα μπαλκόνια έχουμε τοποθετήσει γυάλινα κιγκλιδώματα με inox κουπαστή και κολώνες. Τα υλικά είναι κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους αφού δεν επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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Η προστασία του κτιρίου από της ακτίνες του ηλίου τους καλοκαιρινούς μήνες και η εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας τους κατά τους χειμερινούς μήνες είναι πολύ βασικά στοιχεία  στο σχεδιασμό του κτιρίου και πρέπει να λαμβάνονται  υπ' όψην προκειμένου να αποφεύγετε  η σπατάλη ενέργειας για θέρμανση και ψύξη.
Για το λόγο αυτό, στην νότια πλευρά του κτιρίου τοποθετήθηκαν πέργκολες στις οποίες μπορούν να ενσωματωθούν τέντες, προκειμένου να αποφεύγετε η πρόσβαση του ήλιου στο εσωτερικό του κτιρίου και υπό γωνία 720, που είναι και η δυσμενέστερη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ παράλληλα να επιτρέπετε η είσοδος του ηλίου μέσο τον ανοιγμάτων κατά τους χειμερινούς μήνες και υπό γωνία 270 και θα έχει σαν αποτέλεσμα την θέρμανση του εσωτερικού του κτιρίου με φυσικό τρόπο. 
Στην ανατολική και δυτική πλευρά του κτιρίου όπου αντιμετωπίζετε και το μεγαλύτερο πρόβλημα αφού ο ήλιος πέφτει σχεδόν οριζόντια και υπό γωνία 400 τοποθετήθηκαν περιστρεφόμενες περσίδες αλουμινίου. Οι περσίδες δίνουν την δυνατότητα ρύθμισης του εισερχόμενου φωτός στα επιθυμητά επίπεδα καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας ενώ ταυτόχρονα βοηθάνε στον έλεγχο της θερμοκρασίας τον εσωτερικών χώρων με τον ποίο ευχάριστο, υγιεινό και οικολογικό τρόπο, ακολουθώντας τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Μειώνοντας την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία μειώνετε αντίστοιχα και το εισερχόμενο θερμικό φορτίο και κατά συνέπεια οι ανάγκες κλιματισμού. Πέραν αυτόν, οι περσίδες λειτουργούν και ως ηχοπετάσματα, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την είσοδο του θορύβου που προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον, στο εσωτερικό του κτιρίου. Οι περσίδες είναι πλάτους 170 mm και πάχος 30 mm. Είναι κατασκευασμένες από ενιαίο προφίλ αλουμινίου διέλασης ελλειψοειδούς διατομής και είναι τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ο ιδανικός συνδυασμός αντοχής, αισθητικής και μεγιστοποίησης του οπτικού πεδίου όταν οι περσίδες είναι σε ανοιχτή θέση. Στα άκρα των περσίδων τοποθετούνται αλουμινένιες τάπες με κατάλληλη διαμόρφωση για την τοποθέτηση του άξονα και του συστήματος μετάδοσης της κίνησης. Οι περσίδες και οι τάπες είναι ανοδιωμένες. Οι οδηγοί τοποθέτησης των περσίδων είναι από ειδικά σχεδιασμένο προφίλ αλουμινίου αναδιωμένο. Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο φινιρισμένο και αναδιωμένο, ενώ τα χαλύβδινα μέρη (βίδες, ροδέλες, παξιμάδια κτλ) είναι αποκλειστικά inox. Από αναδιωμένο αλουμίνιο είναι επίσης το περίβλημα και όλα τα εξαρτήματα στήριξης του ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος είναι ιδικά κατασκευασμένος για εξωτερική χρήση. 
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1. Mhaioro avoiyarog (kdoo).
2 Ava oplévua tpaiépoa.
3 Toumhg amhc,

4. Evbidpeon oplvaa popéooa.
5. Kew opiévi paépoa.
Tapmhadw kv népra.

1. Mhdiono avoiyuaro (kéoo).
2 M
3. To Bibkevo nipdveral
e NP3 NG,
4, Gl kévipa mhakt.

Mpeoapiaes Edhn mépra.

Mhaioto avolypato (kdoa).
A 0pilévia 1pofépoo.
Toprdg amho,

Evbideon opiéva TpaBépoa.
. Kapgut kotardpupn aovba.
6. Kdw opiévna Tpofépon

Tapmhabur Eohivn mépra,
Kapput and T efwtepic meupd.

[EESWINES

144 © coAPMOTES - TEXNIKES OAHIIES KATAZKEYON

SuvnBéatepol ol eivai ol TaprAadw-

' TéG 1 IEPAOTEG, KAl Ol TIDECAPICTEG,

« Yug tapmiadwtés (fj NEpacteg) o
OKeAeTSG Efval EPQaViG PE TIEPACTEG
ouvbéoeig. Or tapniddeg, mAdkeg anéd
EUMo, mpoidvia Elhou i ouvduaopd
T0UG, OTEPEGVOVIAl PE TIAPadoaIakd
1o (Mepactd) peTaEy Twv oToIXElwY
Tou okehetol. H kéMnon twv tapmid-
Swv Tipémel va anogetyetal, S1éT ano-
Khefel T petaPol wv Slactdoewy Tou
EUAOU pE TIG GAAGYEG TWV UYPOHETPIKGY
SeSopévwy, Pe CUVETTEID TNV KATAOTPO-
©r Tou PUAMou. Me avtikatdotaon ta-
priAdSwy aré t¢épia mpokdmtouy ol ta-
umAadwtéq tapsopteg. H aiobnukd
10U QUMoU Siapop@wveTal and Ty al-
0BTk Twv TAPIAGEWY KaI TwV CTOIXE:-
wv ToU OKeAETOU.

Mpdobetn Siakoopntik enegepyacia
g méprag Sev cuvnBitetal.

* Yug npeoapiotég epgavii efval povo
Ta QUMa, Tou aroterolv Tig SUo mheu-
PG Tou BupdpUANOU Kal fval EKOAN-
péva oto okeAeto. Npdkertal yia pUMa
ané mpoidvia EAoU, GTIWG KOVIPA TTAa-
K, poprocavidec, ivooavideg KA. kal
onavidtepa PETaANkd, ouvBETIKG A QUA-
ha Baxehitn. O1 mheupég Tou BupSpuMou
£lval oucidBeIg Kal and TG IBIGTTEG TOUG
eEaptdivial ol avioxég, n otaBepdtnta, n
QIoBNTKY Kal | CUPNEPIPOPE TOU OTN
xprion. £to Kevé tou BupdpuMOU peta-
0 twv 80 TAEUpWV Kal ToU OKEAETOU Ef-
vai Suvatd va mpooteBotv Sidpopa uli-
Kd, 6TIWG POPIOCAVISEG, KUPEAWTS Xap-
VI, pokaviSia, appwdn povwtikd uNikd
Kth, avdhoya pe TG aTaITroEIg avIoXHG,
nxopdvwong, Beppopdvaang i otabe-
péTTag tou @UMOU.

O okehetdg evioxUetal oTig B€oeig TIPO-
oappoyAg Twv eEaptpdTwy avdptnong
ka1 Aertoupyfag tou Bupdpuirou. H ia-
pépeuwon avofypatog yia Tonofénon
apiol anartel avéloyn Siapdpewon
ToU OKEAETOU.



                                                
	   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
Λόγω της υψομετρικής διαφοράς ο περιβάλλον χώρος μοιάζει να χορδίζετε σε δυο μέρη. Στο βόρειο μέρος υπάρχει μια είσοδος για το αυτοκίνητο και μία για τους πεζούς καθώς επίσης και δέκα χώροι στάθμευσης. Στο νότιο τμήμα υπάρχει είσοδος μόνο για πεζούς και πισίνα. Γύρο από το οικόπεδο έχουμε τοίχο ύψους 1,50μ. 


ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
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